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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®
OSIsense®: Ofrecer Simplicidad a través de la Innovación

Guía de elección

Diseño   Cilíndrico 18  Miniatura  Compacto 50 x 50  Compacto

Dimensiones (l x h x d) en mm  M18 x 64  12 x 34 x 20  18 x 50 x 50  30 x 92 x 77
Alcance nominal Proximidad con supresión 0.12  0.10  0.28  1.3
máximo de fondo
en metros Proximidad  0.4  0.55  1.2  3
 Con re�ector polarizado  3  4  5.7  15
 Con accesorio barrera  20  14  35  60
Alimentación        Salida estática 
                              Salida relé  –  –
Conexión  Cable     –
 Conector     
 Bornes con tornillos  –  –  –  
Tipo de detector   XUB 0  XUM 0  XUK 0  XUX 0

Página   3/4 3/6 3/8 3/10
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Dependiendo del re�ector

Distancia de detección sin accesorios
 Mas allá de la detección con supresión de fondo, la misma celda OSIsense, sin accesorios, permite 

detectar objetos, pero puede ser in�uenciada por el fondo y el color de los objetos detectados.

Distancia de detección con accesorio re�ex
 Instalando un re�ector al frente del detector, la celda OSIsense detecta objetos sin tomar en cuenta 

su brillo o su color.

 El diÆmetro del re�ector debe ser menor al diÆmetro del objeto detectado.

 Mientras mayor es el Ærea del re�ector, mayor es la distancia de detección.
Ejemplo: con un re�ector XUZ C50, el haz serÆ de 50 x 50 mm.

Distancia de detección con accesorio emisor de sistema barrera
 Despues de instalar y conectar el accesorio del sistema barrera, la misma celda OSIsense detecta 

objetos sin tomar en cuenta su color, brillo o el fondo.

 Se obtiene la máxima distancia de detección.

 La celda y el emisor deben ser cuidadosamente alineados

 Buena adaptación a la contaminación y al polvo.

Detección a distancia sin accesorio con supresión de fondo
 Sin accesorio, el OSIsense detecta objetos sin tomar en cuenta su color de fondo.

 Se recomienda un medio ambiente limpio.

Alcances nominales (ver tabla arriba)
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®
OSIsense®: Ofrecer Simplicidad a través de la Innovación

Salidas seleccionables NA o NC

 Independiente del modo de detección utilizado (proximidad, re�ex, barrera, etc), las seæales de salidas 
pueden ser NA o NC. (1).

 OSIsense signi!ca ajustes intuitivos, instalación accessible a todos.

(1) El producto es entregado en con!guración NA. Se puede modi!car la selección NA ó NC  presionando 
la tecla “Teach mode”.

Principio

Al proponer la tecnologia OSIsense, Telemecanique ofrece simplicidad a través de la inovación.

 Con OSIsense, un solo producto abarca todas las necesidades de detección óptica
En efecto, al presionar la tecla �Teach mode�, el producto genera automÆticamente una con!guración 
óptima para satisfacer los requerimientos de las aplicaciones.

 1 Detección directa del objeto.
 2 Detección directa con supresión de fondo.
 3 Detección con re�ector (accesorio: re�ector).
 4 Detección por detector óptico (accesorio transmisor para uso en barrera).

 Pero OSIsense tambiØn signi!ca:

 Funcionalidades mejoradas:
 detección a distancia garantizada y optimizada para cada aplicación,

 Uso simpli!cado:
 instalación intuitiva, reducción y simpli!cación de la mantención.

 Menores costos:
 El nœmero de referencias se ha reducido por 10, simpli!cando la selección y permitiendo disminuir  
 considerablemente los costos de almacenamiento,

 Máxima productividad garantizada.

54
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Distancia 
máxima
de detección

Distancia 
máxima
de detección

Distancia 
máxima
de detección

Distancia 
máxima
de detección

Ausencia de objeto

Presencia de objeto

Accesorios de montaje

Telemecanique ofrece una amplia y completa gama de accesorios de montaje y protección (soportes 
convencionales ó 3D, bridas, etc.) entregando soluciones a los distintos requerimientos de ajustes e 
instalación.

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño 18, cuerpo de metal o de plástico

Tres hilos, corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detector     XUB 0 M12, XUB 0 M12T  XUB 0 L2, XUB 0 L2T
Homologaciones     UL/CSA, 
Conexión   Conector   M12  –
  Cable   –  L: 2 m
Distancia de alcance   Detección axial Accesorio
nominal Sn    /  máxima   
(ganancia = 2) (ganancia = 1)  m  0.12 / 0.12  Sin accesorio (sistema proximidad con supresión de fondo) 
   m  0.3 / 0.4  Sin accesorio (sistema de proximidad)
   m  2 / 3  Con re�ector (re�ex polarizado)
   m  15 / 20  Con accesorio barrera (barrera)
Tipo de emisión     Infrarrojo, excepto para re�ex polarizado (rojo)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 67, doble aislación 
Temperatura ambiente de almacenamiento  °C  - 40…+ 70
Temperatura ambiente en funcionamiento  °C  - 25…+ 55
Materiales     Cuerpo: latón niquelado para XUB 0B o PBT para XUB 0A; Lentes: PMMA; Cable: PvR
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6   7 gn, amplitud ± 1.5 mm (f = 10 to 55 Hz)
Resistencia a los choques  Según IEC 60068-2-27   30 gn, duración 11 ms
Piloto de indicación  Estado de la salida   LED amarilla (transmisión presente, para XUB 0 T)
  Alimentación   LED verde
  Inestabilidad   LED roja (excepto para XUB 0 T)
Tensión asignada de alimentación  V   12…24 con protección contra inversión de polaridad
Límite de tensión (ondulación incluida)  V   10…36
Corriente consumida, sin carga  mA  35 (20 for XUB 0 T)
Corriente conmutada   mA  " 100 con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado  V  1.5
Frecuencia máxima de conmutación  Hz  250
Retardos   A la disponibilidad  ms  < 200
  Al accionamiento  ms  < 2
  Al desaccionamiento  ms  < 2

Conexiones
conector M12  Cable  PNP  NPN  Accesorio barrera
 3 (-)
 1 (+) (-) BU (Azul)
 4 OUT/Salida (+) BN (Marrón)
 2 Test de corte OUT/Salida BK (Negro)
 Test de corte VI (Violeta)

Curvas de detección
Con accesorio barrera   Sin accesorio Sin accesorio Con re�ector
  (proximidad) (proximidad con ajuste (re�ex polarizado)
   de supresión de fondo)

Dimensiones
XUB
  Cable (mm)   Conector (mm)
  a  b  a  b
 Detección axial Ø 18  64 (2) 44  78 (2) 44

  (1) Para más información sobre OSIsense, ver página 3/2.
  (2) Para XUB 0 T, 64 pasa a 62 mm y 78 a 76 mm.

  Objeto: 10 x 10 cm, 1: blanco 90%, (2) gris 18%  Con re�ector XUZ C50
Variación de la distancia disponible de detección S
Sistema de proximidad con supresión de fondo ajustable.
Modo de “aprendizaje” al mínimo  Modo de “aprendizaje” al máximo
 A-B : coe!ciente de
 re�exión del objeto
 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 rango de detección
 zona de no-detección
 (super!cies mates)
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Ver conectores página 3/82
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XUB 0 NL2
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal,
Diseño 18, cuerpo de metal o de plástico

Tres hilos, corriente continua, salida estática

Cuerpo de metal
Alcance Función  Salida  Línea de vista  Referencia (5)  Peso
nominal (Sn)(3)     kg
m
Cable (2)
0…15 NA or NC, PNP  Detección axial  XUB 0BPSNL2  0.105
dependiendo usando
de los programación NPN  Detección axial  XUB 0BNSNL2  0.105
accesorios OSIsense
usados

Conector M12
0…15 NA or NC, PNP  Detección axial  XUB 0BPSNM12  0.055
dependiendo usando
de los programación NPN  Detección axial  XUB 0BNSNM12  0.055
accesorios OSIsense
usados

Accesorios
Descripción   Conexión Línea de vista  Referencia  Peso
     kg
Accesorios barrera  Cable (2) Detección axial  XUB 0BKSNL2T  0.105

  Conector Detección axial  XUB 0BKSNM12T  0.055
  M12
Re�ector 50 x 50 mm  –  –  XUZ C50  0.020

Cuerpo de plástico
Alcance Función  Salida  Línea de vista  Referencia (5)  Peso
nominal (Sn)(3)     kg
m
Cable (2)
0…15 NA o NC, PNP  Detección axial  XUB 0APSNL2  0.095
dependiendo usando
de los programación NPN  Detección axial  XUB 0ANSNL2  0.095
accesorios OSIsense
usados
Conector M12
M12 ó 0…15 NA o NC, PNP  Detección axial  XUB 0APSNM12  0.045
dependiendo usando
de los programación NPN  Detección axial  XUB 0ANSNM12  0.045
accesorios OSIsense
usados

Accesorios
Descripción   Conexión Línea de vista  Referencia  Peso
     kg
Accesorios barrera  Cable Detección axial  XUB 0AKSNL2T  0.095
  (2)
  conector Detección axial  XUB 0AKSNM12T  0.045
  M12

Re�ector 50 x 50 mm  –  –  XUZ C50  0.020

Accesorios de !jación (4)
Descripción     Referencia  Peso
     kg
Kit de !jación para barra M12 (XUB o XUZ C50)   XUZ B2003  0.170
Barra M12     XUZ 2001  0.050
Soportre para barra M12    XUZ 2003  0.150
Soporte de metal    XUZ A118  0.045

(1) Para más información sobre OSIsense, ver página 3/2.
(2) Para otros largos de cable consultar a Schneider Electric.
(3) Para más información, ver página 3/4.
(4) Para más información, ver página 3/14 a 3/18.
(5) Consulte a Schneider Electric de requerir versiones con haz a 90° de eje del cuerpo.
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño miniatura

Tres hilos, corriente continua, salida estática

Diseño miniatura, alimentación c.c.
Alcance Función  Salida  Conexión Referencia (2)  Peso
nominal (Sn)     kg
m   
0…10 NA ó NC PNP  Cable XUM 0APSAL2  0.050
Dependiendo usando  (L = 2 m)
de los programación  conector M8  XUM 0APSAM8  0.035
accesorios OSIsense
usados  NPN  Cable XUM 0ANSAL2  0.050
   (L = 2 m)
   conector M8  XUM 0ANSAM8  0.035

Accesorios
Descripción   Conexión Referencia (2)  Peso
     kg
Accesorios Barrera (2)   Cable XUM 0AKSAL2T  0.050
   (L = 2 m)
   Conector M8  XUM 0AKSAM8T  0.035

Re�ector   –  XUZ C50  0.020
50 x 50 mm

Accesorios de !jación (3)
Descripción    Referencia (2) Peso
     kg
Kit de !jación 3D   XUZ M2003  0.140
para barra M12 (XUM o XUZ C50)
Kit de !jación 3D   XUZ M2004  0.155
para barra M12 y con cubierta protectora para XUM
Barra M12     XUZ 2001  0.050

Soporte para barra M12    XUZ 2003  0.150

Soporte de montaje    XUZ A50  0.015

(1) Para más información sobre OSIsense, ver página 3/2.
(2) Para otros largos de cable consultar a Schneider Electric.
(3) Para más información, ver página 3/14 a 3/18.
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Dimensiones
XUM 0A L2   XUM 0A M8 

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14

XUZ A50

Ver conectores página 3/82

Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño miniatura

Tres hilos, corriente continua, salida estática

Conexiones
Conector M8  Cable  PNP  NPN  Accesorio barrera
 3 (-)
 1 (+) (-) BU (Azul)
 4 OUT/Salida (+) BN (Marrón)
 2 Test de corte OUT/Salida BK (Negro)
 Test de corte VI (Violeta)

  Objeto: 10 x 10 cm, 1: blanco 90%, (2) gris 18%  
Variación de la distancia disponible de detección S
Sin accesorio con supresión de fondo ajustable
Modo de “aprendizaje” al mínimo  Modo de “aprendizaje” al máximo
 A-B : coe!ciente de
 re�exión del objeto
 Negro 6%
 Gris 18%
 Blanco 90%
 rango de detección
 zona de no-detección
 (super!cies mates)

Curvas de detección
Con accesorio barrera   Sin accesorio Sin accesorio Con re�ector
  (proximidad) (proximidad con ajuste (re�ex polarizado)
   de supresión de fondo)
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Características
Tipo de detector     XUM M8  XUM L2
Homologaciones     UL/CSA, 
Conexión   Conector   M8  –
  Cable   –  L: 2 m
Distancia de alcance  m  0.10 / 0.10 sin accesorio (proximidad con supresión de fondo)
nominal Sn / máxima  m  0.4 / 0.55 sin accesorio (proximidad)
(ganancia = 2) (ganancia = 1)  m 3 / 4 con re�ector (re�ex polarizado)
   m  10 / 14 con accesorio barrera (barrera)
Tipo de transmisión    infrarrojo, excepto para re�ex polarizado (rojo)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 67 doble aislamiento  (excepto para conector M8: IP 67)
Temperatura ambiente de almacenamiento  °C  - 40…+ 70
Temperatura ambiente de funcionamiento  °C  - 25…+ 55
Materiales   Cuerpo   PBT
  Lentes   PMMA
  Cable   –  PvR
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6   7 gn, amplitud ± 1.5 mm (f = 10 to 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27   30 gn, duración 11 ms
Piloto de indicación  Estado de la salida   LED amarilla (transmisión presente, para XUM 0 T)
  Alimentación   LED verde
  Inestabilidad   LED roja (excepto, para XUM 0 T)
Tensión asignada de alimentación  V   12…24 con protección contra inversión de polaridad
Límite de tensión (ondulación incluida)  V   10…30
Corriente consumida, sin carga  mA  35 (20 para XUM 0 T)
Corriente conmutada   mA    100 con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Tensión residual, estado cerrado  V  1.5
Frecuencia máxima de conmutación  Hz  250
Salida de alarma    mA  50
Retardos   A la disponibilidad  ms  < 100
  Al accionamiento  ms  < 2
  Al desaccionamiento  ms  < 2

(1) Para mayor información de OSIsense ver página 3/2
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño compacto 50 x 50
Cinco hilos, corriente alterna o continua, 1 salida relé “NANC”
Tres hilos, corriente continua, salida estática
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   Posiciones de instalación del conector
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Referencias
Alcance nominal Función  Salida  Conexión Referencia  Peso
(Sn) m     kg
     
Alimentación c.c. (corriente continua)
0…30 NA o NC, PNP/NPN  Cable XUK 0AKSAL2  0.175
dependiendo  usando  (L = 2 m) (2)
de los programación  conector XUK 0AKSAM12  0.090
accesorios  OSIsense  M12
usados

Accesorios
Descripción   Conexión Referencia  Peso
     kg
Accesorios barrera   Cable XUK 0AKSAL2T  0.140
   (L = 2 m) (2)
   conector XUK 0AKSAM12T  0.090
   M12
Re�ector 50 x 50 mm   –  XUZ C50  0.020

Alcance nominal Función  Salida  Conexión Referencia  Peso
(Sn) m     kg
Alimentación c.c. o c.a. (corriente continua o alterna)
0…30 NA o NC Relé Cable XUK 0ARCTL2  0.175
dependiendo  usando temporizado (L = 2 m) (2)
de los programación
accesorios  OSIsense
usados

Accesorios
Descripción   Conexión Referencia  Peso
     kg
Accesorio barrera   Cable XUK 0ARCTL2T  0.140
   (L = 2 m) (2)

Re�ector 50 x 50 mm   –  XUZ C50  0.020

Accesorios de !jación (3)
Descripción    Referencia  Peso
     kg
Kit de !jación 3D   XUZ K2003  0.170
para barra M12 (XUK o XUZ C50)
Kit de !jación 3D   XUZ K2004  0.270
para barra M12 y con cubierta de protección para XUK
Barra M12     XUZ 2001  0.050

Soporte para barra M12    XUZ 2003  0.150

Soporte de montaje    XUZ A51  0.050

(1) Para más información, ver página 3/2.
(2) Para otros largos de cable consultar a Schneider Electric.
(3) Para más información, ver página 3/14 a 3/18.

Dimensiones
XUK 0A L2   XUK 0A M12

Ver conectores página 3/82

Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño compacto 50 x 50
Cinco hilos, corriente alterna o continua, 1 salida relé “NANC”
Tres hilos, corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detector     XUK M12  XUK L2
Homologaciones     UL/CSA, 
Conexión     conector M12  Cable L: 2 m
Distancia de alcance  m  0.28 / 0.28 sin accesorio (proximidad con supresión de fondo ajustable)
nominal Sn   /   máxima m  m  0.8 / 1.2 sin accesorio (proximidad)
ganancia = 2)   ( ganancia = 1) m  4 / 5.7 con re�ector (re�ex polarizado)
   m  30 / 35 con accesorio barrera (barrera)
Tipo de emisión     Infrarrojo, excepto para re�ex polarizado (rojo)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 65, doble aislamiento  
Temperatura ambiente en almacenamiento  °C  - 40…+ 70
Temperatura ambiente en funcionamiento  °C  - 25…+ 55
Materiales   Cuerpo   PBT
  Lentes   PMMA
  Cable   –  PvR
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6   7 gn, amplitud ± 1.5 mm (f = 10 to 55 Hz)
Resistencia a los choques  Según IEC 60068-2-27   30 gn, duración 11 ms
Piloto de indicación  Estado de la salida   LED amarilla (transmisión presente, para XUK 0 T )
  Alimentación   LED verde
  Inestabilidad   LED roja (excepto el XUK 0 T)
Salida alarma    mA  50 mA con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Tensión asignada de alimentación PNP/NPN  V  12…24 con protección contra inversión de polaridad
   Salida relé  V  –  24…240  o 
Límites de tensión    PNP/NPN  V  10…36 
(ondulación incluida)  Salida relé  V  –  10.8…264  o 
Corriente consumida, sin carga  PNP/NPN  mA  10; 20 para XUK 0AK T
Potencia consumida  Salida relé  W  –  3  o 
Corriente conmutada   PNP/NPN  mA  100 mA con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
   Salida relé  A  –  3  o  
Tensión residual, estado cerrado   V  2
Temporisación de la salida relé   s  Al cierre y la apertura o monoestable 0…15
Frecuencia máxima de conmutación PNP/NPN  Hz  250
   Salida relé  Hz  –  30
Retardos   A la disponibilidad  ms  < 300 (PNP/NPN); < 200 (salida relé)
  Al accionamiento  ms  < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
  Al desaccionamiento  ms  < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

Conexiones
Conector M12 Cable  PNP  NPN  Accesorio barrera
 3 (-)
 1 (+) (-) BU (Azul)
 4 OUT/Salida (+) BN (Marrón)
 2 Alarma o OUT/Salida BK (Negro)
 salida de corte Alarm/WH (Blanco) 
  VI (Violeta)

  Cable, salida relé Salida relé Emisor 
  ( ) BU (Azul)
  ( ) BN (Marrón)
  Relé común/GY (Gris)
  N/O BK (Negro)
  N/C WH (Blanco)

50
16

71
_1

50
13

21
_1

50
13

22
_1

50
13

58
_1

56
22

32

80
52

08

  Objeto: 10 x 10 cm, 1: blanco 90%, (2) gris 18%  Con re�ector XUZ C50
Variación de la distancia disponible de detección S
Sin accesorio con supresión de fondo ajustable
Modo de “aprendizaje” al mínimo  Modo de “aprendizaje” al máximo
   A-B : coe!ciente de
   re�exión del objeto
    Negro 6%
    Gris 18%
    Blanco 90%
    rango de detección
    zona de no-detección
    (super!cies mates)

Curvas de detección
Con accesorio barrera   Sin accesorio Sin accesorio Con re�ector
  (proximidad) (proximidad con ajuste (re�ex polarizado)
   de supresión de fondo)

56
22

36
56

15
67

56
22

18

56
22

19

56
15

62

56
22

37

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14

(1) Para mayor información de OSIsense ver página 3/2
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño compacto
Cinco hilos, corriente alterna o continua, 1 salida relé “NANC”
Tres hilos, corriente continua, salida estática

Referencias
Alcance Función  Salida  Conexión Referencia  Peso
nominal (Sn)     kg
m
Alimentación c.c.
0…40 NA or NC PNP/NPN  Bornes con tornillo XUX 0AKSAT16  0.200
dependiendo usando  prensaestopa 16P
de los programación  (3)
accesorios OSIsense  conector M12  XUX 0AKSAM12  0.200
usados

Accesorios
Descripción    Conexión Referencia  Peso
     kg
Accesorios barrera   Bornes con tornillos XUX 0AKSAT16T  0.200
   prensaestopa 16P 
   (3)
   conector M12  XUX 0AKSAM12T  0.200
Re�ector 50 x 50 mm  –  –  XUZ C50  0.020

Alcance Función  Salida  Conexión Referencia  Peso
nominal (Sn)     kg
m
Alimentación c.c. o c.a. (corriente continua o alterna)
0…40 NA or NC Relé  Bornes con tornillos XUX 0ARCTT16  0.200
dependiendo usando temporizado prensaestopa 16P 
de los programación  (3)
accesorios OSIsense
usados

Accesorios
Descripción    Conexión Referencia  Peso
     kg
Accesorio barrera   Bornes con tornillos XUX 0ARCTT16T  0.200
   Prensaestopa 16P 
   (3)
Re�ector 50 x 50 mm    XUZ C50  0.020

Accesorios de !jación (2)
Descripción     Referencia  Peso
     kg
Kit de !jación 3D   XUZ X2003  0.220 
Uso en barra M12, para XUX or XUZ C50
Kit de !jación 3D   XUZ X2004  0.420
Para barra M12 y con cubierta de protección para XUX
Barra M12     XUZ 2001  0.050

Soporte para barra M12    XUZ 2003  0.150

Soporte de montaje    XUZ X2000  0.120

(1) Para más información, ver página 3/2.
(2) Para más información, ver página 3/14 a 3/18.
(3) Para un cable desde Ø 7 hasta 10 mm.

Dimensiones
XUX M12      XUX T16

XUX 0ARCTT16

56
22

66

XUX 0AKSAM12

56
22

67

XUZ X2003

56
20

68

56
20

77

XUZ C50

80
57

99

XUZ 2003

52
09

84

XUZ X2004

56
20

09

XUZ 2001

52
03

12

56
22

65

(1) Perforación extendida Ø 5.5 x 7.
(2) Perforación extendida Ø 5.5 x 9.
(3) Perforación Ø 5.5.

XUZ X2000

56
20

72

P o s i c i o n e s  d e 
instalación 

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14

Ver conectores página 3/82

Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense(1) Universal
Diseño compacto
Cinco hilos, corriente alterna o continua, 1 salida relé “NANC”
Tres hilos, corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detector     XUX M12  XUX T16
Homologaciones     UL/CSA, 
Conexión     conector M12  Bornes con tornillos, prensaestopa 16P
Distancia de alcance  m  1.3 / 1.3 sin accesorio (proximidad con supresión de fondo)
nominal Sn     /   máxima  m  2 / 3 sin accesorio (proximidad)
(ganancia = 2)  (ganancia = 1) m  11 / 15 con re�ector (polarizado)
   m  40 / 60 con accesorio barrera (barrera)
Tipo de emisión     Infrarrojo, excepto para re�ex polarizado (rojo)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 67, doble aislamiento   
Temperatura ambiente en almacenamiento  °C  - 40…+ 70
Temperatura ambiente en funcionamiento  °C  - 25…+ 55
Materiales   Cuerpo   PBT
  Lentes   PMMA
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6   7 gn, amplitud ± 1.5 mm (f = 10 to 55 Hz)
Resistencia a los choques Según IEC 60067-2-27   30 gn, duración 11 ms
Piloto de indicación  Estado salida   LED amarilla (transmisión presente, para XUX 0 T)
  Alimentación   LED verde
  Inestabilidad   LED roja (excepto para XUX 0 T)
Tensión asignada de  PNP/NPN  V  12…24  con protección contra la inversión de polaridad
alimentación   Relé  V  –  24…240  ó 
Límites de tensión PNP/NPN  V  10…36 
(Ondulación incluida) Relé  V  –  20…264  ó 
Corriente consumida  PNP/NPN  mA  35 (20 para XUX 0 T)
Sin carga   Relé  W   2  ó 
Salida alarma    mA  100 mA con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Corriente conmutada  PNP/NPN  mA  100 mA con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  Relé  A  –  500,000 ciclos de operación
     3 A: cos � = 1/0.5 A: cos � = 0.4
Tensión residual, estado cerrado  V  1.5
Frecuencia máxima PNP/NPN  Hz  240
de conmutación  Relé  Hz  –  20
Temporización   Relé  s  –  0.02…15
Retardos   A la disponibilidad  ms  < 200
  Al accionamiento  ms  < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)
  Al desaccionamiento  ms  < 2 (PNP/NPN); < 25 (salida relé)

Conexiones
Conector M12  Salida relé  PNP / NPN  Emisor  Emisor 
 Terminales  Terminales M12  Terminales M12  Terminales
 1 x 1 1 x +  1 1 x + 1 x 

 2 x 3 2 x -  3 2 x - 2 x 

 3 x NA 4 3 x Salida  2 3 x Entrada corte de 
 4 x Relé común  2 4 x Alarma emisión
 5 x NC  
  Sección máxima posible del conector: 1 x 1.5 mm2 o 1 x 0.75 mm2 con adaptator.

Curvas de detección
Con accesorios barrera   Sin accesorio Sin accesorio Con re�ector
  (proximidad) (proximidad con supresión (re�ex polarizado)
   de fondo ajustable)

50
16

71
_1

52
02

19

56
16

28
56

15
74

56
20

79

54
01

78

54
01

79

  Objeto: 10x 10 cm, 1: Blanco 90%, 2: gris 18%  Con re�ector XUZ C50

Variación de la distancia de detección S disponible (Sin accesorio con supresión de fondo ajustable)
“Teach mode” al mínimo  “Teach mode” al máximo
  A-B: coe!ciente de re�exión del objeto
   Negro 6%
   Gris 18%
   Blanco 90%
   Rango de detección
   Zona de detección (super!cies mates)

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14

(1) Para mayor información de OSIsense ver página 3/2.
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense® Aplicación - Diseño 18
Dos hilos, corriente alterna(1) o continua

Salida estática con sensibilidad ajustable

Características
Tipo de detector     XU2 M, XU5 M, XU8 M, XU9 M
Homologaciones     UL, CSA, 
Conexión     Cable de 2 m
     
Distancia de alcance  m  0.12 / 0.12 proximidad con supresión de fondo
nominal Sn     /   máxima  m  0.4 / 0.6 proximidad
(ganancia = 2)   (ganancia = 1) m  2 / 3 re�ex polarizado
   m  15 / 20 barrera
Tipo de emisión     Infrarrojo, excepto XU9 (rojo)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 67, doble aislamiento  
Temperatura en almacenamiento  °C  - 40…+ 70
Temperatura en funcionamiento  °C  - 25…+ 55
Materiales     Cuerpo: latón niquelado; Lente: PMMA; Cable: PvR
Resistencia a las vibraciones  Según IEC 60068-2-6   7 gn, amplitud ± 1.5 mm (f = 10 to 55 Hz)
Resistencia a los choques  Según IEC 60068-2-27   30 gn, duración 11 ms
Pilotos de indicación  Estado salida   LED amarillo
  Inestabilidad   LED rojo (para re�ex y barrera solamente)
Tensión asignada de alimentación  V  /  24…240
Límites de tensión (ondulación incluida)  V  /  20…264
 Tensión residual, estado cerrado  mA  < 1.5
  Corriente conmutada   mA  10…200 (1)
 Tensión residual, estado cerrado  V  6
Frecuencia máxima de conmutación  Hz  25
Retardos   A la disponibilidad  ms  < 300
  Al accionamiento  ms  < 20
  Al desaccionamiento  ms  < 20
   (1) Estos detectores no tienen protección contra cortocircuitos y sobrecargas, por lo tanto
   se recomienda conectar un fusible de acción rápida 0.4 A en serie con la carga.

Dimensiones
XU
  Cable (mm)   
  a  b  
 Detección axial de Ø 18  82  55  

Conexiones
Cable  2 hilos  o   Emisor
( )BU(Azul)
( )BN(Marrón)

Curvas de detección
Sistema barrera  Sistema reflex polarizado  Sistema de proximidad  S is tema de  d i fus ión  con 
supresión     de fondo ajustable
Ø del haz  Ø del haz  Ø del haz  Ø del haz 

 Con re�ector XUZ C50  Objeto 10 x 10 cm; 1 Blanco 90%; 2 Gris 18%

 Variación del alcance nominal S
 Potenciómetro al mínimo  Potenciómetro al máximo  A-B: coe!ciente de re�exión del objeto
    Negro 6%
    Gris 18%
    Blanco 90%
    Rango de sensibilidad
    Zona de no-detección
    (super!cies mates)

50
13

38
_1

54
02

61

54
02

62
52

10
27

a

50
16

72
_1

56
15

67
50

13
39

_1

50
13

40
_1

50
13

41
_1
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense® Aplicación - Diseño 18
Dos hilos, corriente alterna(1) o continua

Salida estática con sensibilidad ajustable

Sistema barrera (2)
Alcance Función  Línea de vista  Conexión Referencia Peso
nominal (Sn)     kg
m
15  NA Detección axial Cable (L = 2 m) (3) XU2 M18MA230  0.285
 (detección
 del objeto)

 NC  Detección axial Cable (L = 2 m) (3) XU2 M18MB230  0.285

Sistema de proximidad
Alcance Función  Línea de vista  Conexión Referencia Peso
nominal (Sn)     kg
m
0.40  NA Detección axial Cable (L = 2 m) (3) XU5 M18MA230  0.150
 (detección
 del objeto)

 NC  Detección axial  Cable (L = 2 m) (3)  XU5 M18MB230  0.150

Sistema de proximidad con supresión de fondo ajustable
Alcance Función  Línea de vista  Conexión Referencia Peso
nominal (Sn)     kg
m
0.12  NA Detección axial  Cable (L = 2 m) (3)  XU8 M18MA230  0.150
 (detección
 del objeto)

 NC  Detección axial  Cable (L = 2 m) (3)  XU8 M18MB230  0.150

Sistema re�ex polarizado (4)
Alcance Función  Línea de vista  Conexión Referencia Peso
nominal (Sn)     kg
m
2  NA Detección axial  Cable (L = 2 m) (3)  XU9 M18MA230  0.170
 (Detección
 del objeto)

 N/C  Detección axial  Cable (L = 2 m) (3)  XU9 M18MB230  0.170

Accesorios de !jación (5)
Descripción    Referencia Peso
     kg
Kit de !jación 3D    XUZ B2003  0.170
Para uso en barra M12 for XU  M18 o XUZ C50
Barra M12     XUZ 2001  0.050

Soporte para barra M12    XUZ 2003  0.150

Soporte de montaje     XUZ A118  0.045

(1) Estos detectores no tienen protección contra sobrecargas y cortocircuitos, por lo tanto se recomienda 
conectar un fusible de acción rápida de 0.4 A en serie con la carga.

(2) Incluye Emisor y receptor para los detectores de sistema barrera.
(3) Para otros largos de cable consultar a Schneider Electric.
(4) Re�ector de 50 x 50 m XUZ C50 incluido con sistema re�ex polarizado
(5) Para más información, ver página 3/14 a 3/18.

XU2 M18M 230

80
47

65

XU9 M18M 230

80
47

64

XUZ B2003

55
00

03

XUZ 2001

52
03

12

XUZ 2003

52
09

84

XUZ A118
80

58
17

Presentación: 3/2
Guía de elección: 3/3
Características y referencias: 3/4
Accesorios: 3/14

Consulte a Schneider Electric de requerir versiones con el haz a 90° del eje del cuerpo o conexión por conector.
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®

Accesorios

Kit de !jación 3D (1)
Descripción  Uso  Referencia  Peso
 para tipo de sensor   kg
Soporte con rotula de ajuste XUB o XUZ C50   XUZ B2003  0.170
Para montaje en barra M12 XUM o XUZ C50   XUZ M2003  0.140
 XUK o XUZ C50   XUZ K2003  0.170
 XUX o XUZ C50   XUZ X2003  0.220
Soporte con rotula de ajuste XUM   XUZ M2004  0.155
con cubierta protectora XUK   XUZ K2004  0.270
Para montaje en barra M12 XUX   XUZ X2004  0.420
Soporte para barra M12  –   XUZ 2003  0.150
Barra M12 –   XUZ 2001  0.050
(posible ajuste haste
aumento completo)
(1) Para suministrar un kit de !jación 3D, se debe pedir:
- el soporte para barra XUZ 2003
- la barra M12 XUZ 2001
- un soporte con rotula de ajuste XUZ 200

Accesorios de montaje
Descripción  Uso para  Referencia  Peso
 tipo de detector   kg
Soporte de montaje   XUB   XUZ A118  0.045
de metal XUM   XUZ A50  0.025
 XUK   XUZ A51  0.050
 XUX   XUZ X2000  0.065
Soporte de montaje de  XU (Ø 18 mm)   XUZ A218  0.035
plástico con rotula de ajuste

Abrazaderas de plástico
con tornillo de seguridad XU  (Ø 18 mm)   XSZ B118  0.010

XUZ B2003

55
04

17

XUZ M2003

55
04

09

XUZ K2003

55
04

10

XUZ X2003

55
04

17

XUZ M2004

55
04

09

XUZ K2004

55
04

10

XUZ X2004

55
04

14

XUZ 2003

55
04

16

XUZ 2001

55
04

08

XUZ A118

52
08

75

XUZ A50

52
09

60

XUZ A51

52
08

65

XUZ X2000

55
04

15

XUZ A218

52
08

74

XSA Z1

55
04

25

XSA B1

52
09

32

Ejemplo de Kit 3D

53
09

19
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®

Accesorios

Re�ectores
Descripción  Dimensiones Largo Referencia  Peso
 (mm) (m)  kg
Re�ectores estÆndar  16 Ø  –  XUZ C16  0.002
 80 Ø  –  XUZ C80  0.030
Re�ector universal 50 x 50  –  XUZ C50  0.020
(sin zona ciega)
Re�ector de alcance 24 x 21  –  XUZ C24  0.010
mas corto
Re�ector de alcance 100 x 100  –  XUZ C100  0.035
largo
Banda adhesiva Ancho: 25 1  XUZ B01  0.015
re�ectora  Espesor: 0.2 5  XUZ B05  0.075
Banda adhesiva re�ectora  Ancho: 25 1  XUZ B11  0.020
(adaptada para sistema re�ex Espesor: 0.5 5  XUZ B15  0.085
polarizado y OSIsense)

XUZ C

80
57

98

XUZ C50

80
57

99

XUZ C24

80
58

00

XUZ B0XUZ C100

80
58

02

80
58

01

XUZ C   

52
09

33

XUZ C50 

55
04

29

XUZ M2003 + XUZ 2001 + XUZ 2003 + XUZ C50 
Ejemplo de montaje

56
15

36

XUZ  Ø  c
C16  21  5.5
C21  25.5  5.5
C31  35.5  5.5
C39  46  8

(1) 2 perforaciones extendidas 5 x 8

XUZ C24

80
58

34

XUZ C100

55
04

28

XUZ C80  

55
04

30
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®

Accesorios

XUZ B2003 
Soporte de montaje con rótula de ajuste para XUB o XUZ C50 

56
16

31

XUZ 2001 
Barra M12 

56
16

33

XUZ M2003 
Soporte de montaje con rótula de ajuste para XUM (1) o XUZ C50 

56
16

32

XUZ M2004
Soporte de montaje con rótula de ajuste y cubierta protectora para XUM (1)

XUZ K2003
Soporte de montaje con rótula de ajuste para XUK (1) o XUZ C50 

56
16

36

XUZ K2004
Soporte de montaje con rótula de ajuste y cubierta protectora para XUK (1)

56
16

35

XUZ X2003
Soporte de montaje con rótula de ajuste para XUX (1) o XUZ C50 

56
16

37

XUZ X2004
Soporte de montaje con rótula de ajuste y cubierta protectora para XUX (1)

56
16

38

XUZ 2003 
Soporte para barra M12

55
03

70

(1) Tornillos de !jación para accesorios suministrados.
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®

Accesorios

Ejemplo de montaje

XUZ B2003 + XUZ 2001 + XUZ 2003  
Kit 3D para XUB o re�ector XUZ C50 

56
15

26

XUZ 2001 + XUZ 2003 
Barra M12 + soporte para barra

56
15

28

XUZ M2003 + XUZ 2001   
Kit 3D para XUM o re�ector XUZ C50 

56
15

29

XUZ M2004 + XUZ 2001 
Kit 3D con cubierta protectora para XUM

56
15

30

XUZ K2003 + XUZ 2001  
Kit 3D para XUK o re�ector XUZ C50 

56
15

31

XUZ K2004 + XUZ 2001 + XUZ 2003 
Kit 3D con cubierta protectora para XUK

56
15

32

XUZ X2003 + XUZ 2001  
Kit 3D para XUX o re�ector XUZ C50 

56
15

34

XUZ X2004 + XUZ 2001
Kit 3D con cubierta de protección para XUX

56
15

35

56
15

33

56
15

27
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Detectores fotoeléctricos
Telemecanique OSIsense®

Accesorios

XCZ  a  a1  b  b1  b2  Ø 
B108  21.1  14.5  14.2  12.8  7.5  8 
B118  26  15.7  22  20.1  11.5  18 
(1) 2 perforaciones extendidas 4 x 8 mm. 
(2) Tornillos de !jación para accesorios suministrados.

XUZ A118  
Soporte de montaje para XUB 

55
04

18

XUZ A218 
Soporte de montaje con rotula de ajuste para XU  (Ø 18)

55
04

19

XUZ A50  
Soporte de montaje XUM (2) 

55
04

20

XUZ A51 
Soporte de montaje XUK (2)

55
04

21

XUZ X2000  
Soporte de montaje para XUX (2) 

53
09

42

XUZ A318 
Soporte de montaje con ajuste micrométrico para XU2 (Ø 18) con emisión láser

55
04

22

XSZ B118  
Brida de !jación para XUA y XU (Ø 18) 

82
19

82

XSA Z1
Brida de !jación para XUA, XU  (Ø 18), XUF

55
04

24

XSA  a  b  b1  c  d  Ød1  Ød2  Ød3  f  G  G1
Z108  23.5  14.2  16.7  10  8  8.1  2  4  10.5  16  5
Z118  41  30  33  17  18  18.1  3.9  6  24  30  7
Z145  23.5  14.2  16.7  10  8  4.7  2  4  10.5  16  5
Z155  23.5  14.2  16.7  10  8  5.7  2  4  10.5  16  5
Z185  23.5  14.2  16.7  10  8  8.6  2  4  10.5  16  5
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Detectores de proximidad inductivos
Telemecanique OSIsense®
OSIsense® : Ofrecer Simplicidad a través de la Inovación

VERDE

VERDE

VERDE

Alcance máx.

Alcance máx.

Alcance máx.

Detección lateral !na

Detección frontal !na

54
00

37
52

04
65

52
04

66
52

06
91

56
14

54

Principio

Al proponer la tecnología OSIsense, Telemecanique ofrece simplicidad a través de la inovación.

 Con OSIsense, un solo producto permite satisfacer todas las necesidades de detección inductiva de 
objetos metálicos.
Presionando la tecla �teach mode�, el producto se con!gura automÆticamente de manera óptima, y se 
adapta a todas las situaciones de detección, de montaje y del entorno.

 Otras ventajas de OSIsense
 Aumento de los rendimientos con:

  - la garantía de un alcance máximo y óptimo, independiente del montaje, el objeto, el entorno   
y del fondo.

  - una adaptación a todos los entornos metálicos.

 Una utilización simpli!cada gracias a:
  - la tecnología OSIsense, asociado a la oferta de los detectores, los más delgados y compactos  

 del mercado, garantiza una integración total en la maquinaria y limita los riesgos de fallas   
 mecánicas,

  - los ajustes mecánicos innecesarios gracias al modo de “aprendizaje”.

 Los reducción de costos por:
  - la eliminación de los tiempos de ajuste y de los soportes complejos,
  - la eliminación de 2 tipos de versiones, empotrables y no empotrables lo que divide por 2 el número

  - una selección de productos mas fácil y más rápida.

Detección de posicionamiento !no

Todos los detectores de proximidad inductivos OSIsense permiten un ajuste rápido y preciso, independiente 
del entorno metálico del detector.

 La detección lateral !na permite de!nir exactamente a que distancia el objeto serÆ detectado al llegar 
en forma lateral al detector.

 La detección frontal !na permite de!nir exactamente a partir de que distancia el objeto serÆ detectado 
al llegar en forma frontal al detector.

Gracias a la tecnología OSIsense, una simple presión de la tecla “teach mode” permite memorizar la 
posición de detección deseada.

Accesorios de !jación

Telemecanique propone una amplia y completa gama de accesorios de !jación (bridas, placas, escuadras 
a 90°, etc.) que permiten solucionar todos los problemas de instalación.

 Los conjuntos de !jación permiten una instalación o un reemplazo rÆpido de los detectores 
OSIsense.

 Ningœn ajuste es necesario, un simple �clip� permite !jar el detector que estÆ operativo.

de referencias.
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Detectores de proximidad inductivos
Telemecanique OSIsense® Universal
Cilíndrico, empotrable
Dos hilos, corriente alterna o continua (1)
Tres hilos, corriente continua, salida estática

XS6 B1 L2

80
12

31

82
59

94

XSZ B 

Ø 8
Alcance Función  Salida  Conexión(2) Referencia  Peso
(Sn) mm     kg
Tres hilos  con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
2,5  NA  PNP  Por cable 2 m  XS6 08B1PAL2  0,035

  NPN  Por cable 2 m   XS6 08B1NAL2  0,035

 NC  PNP  Por cable 2 m   XS6 08B1PBL2  0,035

  NPN  Por cable 2 m   XS6 08B1NBL2  0,035

Ø 12
Alcance Función  Salida  Conexión  Referencia  Peso
(Sn) mm     kg
Tres hilos  con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
4 NA PNP Por cable 2 m  XS6 12B1PAL2  0,075

    NPN  Por cable 2 m   XS6 12B1NAL2  0,075

  NC PNP Por cable 2 m   XS6 12B1PBL2  0,075

    NPN  Por cable 2 m   XS6 12B1NBL2          0,075

Dos hilos  o   sin protección (3)
4 NA  Por cable 2 m   XS6 12B1MAL2  0,075

  NC  Por cable 2 m   XS6 12B1MBL2  0,075

Ø 18
Alcance Función  Salida  Conexión  Referencia  Peso
(Sn) mm     kg
Tres hilos  con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
8 NA PNP Por cable 2 m   XS6 18B1PAL2  0,100

    NPN  Por cable 2 m   XS6 18B1NAL2  0,100

  NC PNP Por cable 2 m  XS6 18B1PBL2  0,100

    NPN  Por cable 2 m   XS6 18B1NBL2  0,100

Dos hilos  o   sin protección (3)
8 NA  Por cable 2 m   XS6 18B1MAL2  0,120

  NC  Por cable 2 m  XS6 18B1MBL2           0,120

Ø 30
Alcance Función  Salida  Conexión  Referencia  Peso
(Sn) mm     kg
Tres hilos  con protección contra sobrecargas y cortocircuitos
15 NA PNP Por cable 2 m   XS6 30B1PAL2  0,205

    NPN  Por cable 2 m   XS6 30B1NAL2  0,205

  NC PNP Por cable 2 m  XS6 30B1PBL2  0,205

    NPN  Por cable 2 m XS6 30B1NBL2  0,205

Dos hilos  o   sin protección (3)
15 NA  Por cable 2 m  XS6 30B1MAL2  0,205

  NC  Por cable 2 m XS6 30B1MBL2  0,205

Accesorios (4)
Descripción     Referencia  Peso
     kg
Bridas de !jación   Ø 8  XSZ B108  0,006
   Ø 12  XSZ B112 0,006
   Ø 18  XSZ B118  0,010
   Ø 30  XSZ B130  0,020
(1) Para Ø 8, existe en tipo plástico, ver página 3/27.
(2) Para otros largos de cable consultar a Schneider Electric.
(3) Es aconsejable colocar, en serie con la carga, un fusible de acción rápida 0,4 A.
(4) Para más información, ver página 3/35.
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Detectores de proximidad inductivos
Telemecanique OSIsense® Universal
Cilíndrico, empotrable
Dos hilos, corriente alterna o continua
Tres hilos, corriente continua, salida estática

Características
Tipo de detectores    XS6  B1 L2 XS6  B1M L2
Homologaciones     UL, CSA, 
Conexión     Cable largo 2 m
     
Rango de funcionamiento  Ø 8  mm  0…2 —
  Ø 12  mm  0…3,2
  Ø 18  mm  0…6,4
  Ø 30  mm 0…12
Histéresis    %  1…15 alcance efectivo (Sr)
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 68 doble aislamiento  (excepto Ø 8 : IP 67) IP 68 doble aislamiento
Temperatura en almacenamiento  °C  - 40…+ 85
Temperatura de funcionamiento  °C  - 25…+ 70
Materiales   Cuerpo   Latón niquelado
  Cable   PvR 3 x 0,34 mm2  PvR 2 x 0,34 mm2
    excepto XS6 08 3 x 0,11 mm2
Resistencia a las   Según IEC 60068-2-6   25 gn, amplitud ± 2 mm (f = 10 a 55 Hz)
vibraciones 
Resistencia a los choques Según IEC 60068-2-27   50 gn, duración 11 ms
Señalización de estado salida   LED amarillo : anular
Tensión asignada de alimentación V   12…48 con protección contra inversión   ó 24...240 (  50/60 Hz)
    de los hilos
Límites de tensión (ondulación incluida)  V   10…58  ó 20...264
Corriente conmutada  XS6 B1 L2 mA " 200 c/ protección contra sobrecargas 
    y cortocircuitos —
  XS6 12B1M    — 5…200 (1)
 XS6 1B1M , XS6 30B1M    —  5…300 ó  5…200 (1)
Tensión residual, estado cerado V  " 2 " 5,5
Corriente consumida, sin carga mA " 10 �
Corriente residual, estado abierto mA � " 0,8
Frecuencia  XS6 08B1 , XS6 12B1  Hz Ø8 y Ø12 : 2500 Ø12 :  25 ó  1000
máxima de XS6 18B1   Hz Ø18 : 1000 Ø18 :  25 ó  1000
conmutación XS6 30B1   Hz Ø30 : 500 Ø30 :  25 ó  500
Retardos  A la disponibilidad  ms " 10 " 20 Ø12, " 25 Ø18 y Ø30
  Al accionamiento  ms " 0,2 Ø8 y Ø12, " 0,3 Ø18, " 0,6 Ø30 " 0,5
 Al desaccionamiento  ms " 0,2 Ø8 y Ø12, " 0,7 Ø18, " 1,4 Ø30 " 0,2 Ø12, " 0,5 Ø18, " 2 Ø30, 
    (1) Es aconsejable colocar, en serie con la carga, un fusible de acción rápida 0,4 A.

Precauciones de instalación
Distancias a respetar al montaje (mm)

PNP NPN 

80
11

36

80
11

35

Ø 8 
Ø 12 
Ø 18 
Ø 30 

Ø 8
Ø 12
Ø 18
Ø 30 

Yuxtapuesta  Frente a frente  Frente a masa metálica
e # 5   e # 30  e # 8
e # 8   e # 50  e # 12
e # 16   e # 100  e # 25
e # 30   e # 180   e # 45

Por cable (mm)
a  b  
50  42  
50  42  
60  51  
60  51  

52
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82
20

07

82
20

08

82
20

06

2 hilos o  

52
07

92

Salida NA o NC

(1) Led

Dimensiones
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Por cable
BU: Azul
BN: Marrón
BK: Negro

Conexiones




