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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores y pilotos luminosos metálicos cromados

Características

Características de las funciones con elementos de contacto o combinadas (continuación)

Caracter�sticas mec�nicas (continuaci"n)

Par de accionamiento Con selector N.m  Contacto “NA”: 0,14
(al cambio de estado el#ctrico)

 Contacto suplementario  N.m  Contacto “NA”: 0,05
 solo

Durabilidad mec�nica Pulsador  Por impulsos  5 
(en millones de ciclos de maniobras)  Doble  1
  Pulsar-pulsar  0,5
 
 Selector  No luminoso  3 
  Luminoso  1
 
 Pulsador basculante  0,5 
 Pulsador 
 Paro de emergencia  0,3 

 Manipulador  1 
 
 Bloque est$ndar solo  5
 Bloque cargas
  d#biles solo  0,5

Resistencia a las vibraciones Seg%n IEC 68-2-6 gn Todas las funciones 
   (frecuencia: 2 a 500 Hz): 5

Resistencia a los choques Seg%n IEC 68-2-27  Todas las funciones excepto la de pulsador “de seta” 
  gn aceleraci"n semi-seno 11 ms: 50
  gn aceleraci"n semi-seno 18 ms: 30
 

  gn Pulsador “de seta” aceleraci"n semi-seno 11 ms: 10

Características eléctricas

Capacidad de conexión Según IEC 947-1  Borna con tornillos de estr.; cabeza de tor. ranurado crucifome (Pozidriv tipo 1)
   apto para destornillador plano de 4 y 5,5 mm
  mm2 M&n.: 1 x 0,22 sin terminal (1 x 0,34 para combinaci"n)
  mm2 M$x.: 2 x 1,5 con terminal

Material de contacto Aleación de plata  Bloque estándar simple y doble con conexión mediante tornillos de estribo  
 (Ag / Ni)  Bloque con conexión mediante conector 
   Bloque est$ndar para circuito impreso 

Protección contra cortocircuitos Según IEC 947-5-1 A Bloque estándar con conexión mediante tornillos de estribo: 10
   (cartucho fusible gG según IEC 269-1)
  A Bloque con conexión mediante conector: 4
   (cartucho fusible gG según IEC 269-1)
  A Bloque est$ndar con conexi"n a circuito impreso: 4
   (cartucho fusible gG seg%n IEC 269-1)

Tensión asignada de aislamiento Según IEC 947-1 V Bloque estándar (simple o doble) con conex. mediante tornillos de estribo: 
   Ui = 600 grado de contaminación 3
  V Bloque con conexión mediante conector: Ui = 250 grado de contaminación 3
   Bloque estándar con conexión a circuito impreso: 
  V Ui = 250 grado de contaminación 3

Tensión asignada Según IEC 947-1 kV  Bloque estándar (simple o doble) con conex. mediante tornillos de estribo: 
de resistencia a los choques   Uimp = 6
  kV Bloque con conexión mediante conector: Uimp = 4
  kV Bloque estándar con conexión a circuito impreso: Uimp = 4

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores y pilotos luminosos metálicos cromados

Características

Entorno

Tratamiento de protección   Tratamiento “TH”
en ejecuci"n normal

Temperatura ambiente Para almacenamiento !C - 40…+ 70
en el entorno del aparato
 Para funcionamiento !C - 25…+ 70 salvo indicaci"n en contra

Protección contra los choques Según IEC 536  Clase I
el"ctricos

Grado de protecci#n Seg%n IEC 529   IP 65, salvo indicaciones en contra
   IP 66, para cabezas de pulsadores con capuch"n

 Seg%n NEMA  NEMA tipo 4X y 13, salvo indicaciones en contra

Resistencia a la limpieza a alta presión  Pa 70 105 (70 bar)
   distancia: 0,1 m
   temperatura: 55 ’C

Protecci#n contra los choques Seg%n EN 50102  Cabezas no luminosas: IK 03
mec�nicos
   Cabezas luminosas: IK 05

Conformidad con las normas   IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4,
   EN 60947-1, JIS C 4520
   UL 508, CSA C22-2 n’ 14

Certi!caciones de productos UL Listed, CSA  Contacto simple estándar, conex. mediante tornillos de estribo: A600; Q600
   Bloques luminosos con conexi"n mediante tornillos de estribo
   Manipuladores XD4 PA../ZD4 PA..: A600; R300

 UL Recognized, CSA   Contacto simple, estándar, conexión mediante conector: A300; R300   

 BV, RINA, LROS, DNV, GL  Contacto simple estándar y contacto de doble conexión mediante 
   tornillos de estribo

Marcado de las bornas Según EN 50005 y 
 EN 50013  

Características de las funciones con elementos de contacto o combinadas

Caracter�sticas mec�nicas 

Funcionamiento de los contactos “NC” o “NA”  De acci"n independiente 

Positividad Según IEC/EN60 947-5-1   Todas las funciones asociadas a un contacto “NC” son de apertura
 anexo K  positiva

Recorrido de accionamiento Pulsador mm Cambio de estado “NC”: 1,5
(al cambio de estado eléctrico)  mm Cambio de estado “NA”: 2,6
  mm Recorrido total: 4,3

Fuerza de accionamiento Pulsador N Cambio de estado “NC”: 3,5
  N Cambio de estado “NA”: 3,8

 Contacto suplementario  N Contacto simple “NC”: 2
 solo (al cambio de estado) N Contacto simple “NA”: 2,3

  N Contacto doble “NC”: 3,4
  N Contacto doble “NA”: 5
  N Contacto doble “NC” + “NA”: 4,6

 Paro de emergencia  N Pulsar-tirar estándar: 45
 con “NC” + “NA” N Pulsar-tirar “contra fraudes”: 50

  N Girar para desenclavar (con y sin llave) estándar: 40
  N Girar para desenclavar (con y sin llave) “contra fraudes”: 44

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11
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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores y pilotos luminosos metálicos cromados

Esquemas

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Pulsadores y Paros de emergencias

Selectores

Pilotos luminosos

Pulsadores y selectores luminosos

Manipuladores

2 1 
2 1 0 2 1 0 2 1 

2 1 

IN 230 V  

6 V  

IN 

2 1 

230 V  

6 V  

IN 

3
 

1
 

4
 

1
 

3
 

2
 

4
 

2
 

IN 

250 V max 

LED 

LED 

LED 

LED 

B A 0 B A 0 B A 

D 

C 

0 B A 

D 

C 

0 B A 

D 

C 

0 

Pulsador Pulsador Paro de emergencia Paro de emergencia 

Contacto “NA” Contacto “NC” “de seta” Contacto “NA” “de seta” - Pulsar-tirar 

Contacto “NC” 

Paro de emergencia Paro de emergencia Paro de emergencia Paro de emergencia 

“de seta”  - Pulsar-tirar “de seta”  - Girar para “de seta”  - Girar para “de seta”  - Girar para 

contra fraudes desenclavar - Contacto “NC” desenclavar con llave desenclavar contra fraudes 

Contactos “NA”+“NC” Contacto “NC” Contactos “NA”+“NC” 

Paro de emergencia  “de seta” 

Girar para desenclavar 
contra fraudes con llave Pulsador doble 

Contactos “NA”+"NC" Contactos “NA”+“NC” 

Selector - 2 posiciones Selector - 3 posiciones Selector - 3 posiciones Selector 

fijas - Contacto “NA” fijas - Contactos “NA”+“NA” 2 con vuelta al centro 2 posiciones fijas extracción 

Contactos “NA”+“NA” llave a  izquierda - Cont. “NA” 

Selector - 2 posiciones 

con vuelta de derecha a izquierda 
extracción llave a izquierda 

Contacto “NA” 

Piloto BA 9s Piloto LED Piloto con transformador primario 

de incandescencia 230/240 V  � 50/60 Hz secundario 6 V 

Lámpara BA 9s de incandescencia 

Pulsador lumin. para lámpara Pulsador luminoso Pulsador luminoso con Pulsador luminoso 
BA 9s de incandescencia LED transformador primario de LED 

Contactos “NA”+“NC” Contactos “NA”+“NC” 230/240 V      � 50/60 Hz 

secundario 6V 

Lámpara BA 9s de incandescencia 

Selector luminoso 
Contactos “NA”+“NC” 

2 posiciones fijas con LED 

Contactos “NA”+“NC” 

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores y pilotos luminosos metálicos cromados

Características

Características de las funciones con elementos de contacto o combinadas (continuación)

Caracter�sticas el"ctricas (continuaci"n)

Características asignadas Corriente alterna:    Bloque estándar (simple o doble) con conexión mediante tornillos de estribo:
de empleo categoría de empleo   A600: Ue = 600 V y le = 1,2 A o Ue = 240 V y le = 3 A 
Según IEC/EN 60947-5-1 AC-15  o Ue = 120 V y le = 6 A

 Corriente continua:   Bloque estándar (simple o doble) con conexión mediante tornillos de estribo:
 categoría de empleo   Q600: Ue = 600 V y le = 0,1 A o Ue = 250 V y le = 0,27 A 
 DC-13  o Ue = 125 V y le = 0,55 A

   Manipuladores (XD4 PA../ZD4 PA..):
   R300: Ue = 125 V y le = 0,22 A o Ue = 250 V y le = 0,1 A
 

Características asignadas Corriente continua:  Bloque cargas débiles con conexión mediante tornillos de estribo
de empleo (carga resistiva)  a circuito impreso:
  V Máx.: 24
  A Máx.: 0,1

Durabilidad eléctrica Corriente alterna para   Bloque estándar simple con conex. mediante tornillos de estribo:
Según IEC/EN 60947-5-1 Anexo C 1 millón de ciclos de   
Frecuencia 3.600 ciclos de maniobras/ maniobras categoría de  V 24 120 230
hora. Factor de marcha: 0,5 empleo AC-15 A 4 3 2

 Corriente continua para   Bloque estándar simple con conex. mediante tornillos de estribo:
 1 millón de ciclos de   
 maniobras categoría de  V 24  110
 empleo DC-13 A 0,5 0,2

Características de las funciones luminosas (pilotos)

Capacidad de conexión Según IEC 947-1  Borna con tornillos de estribo
  mm2 Mín.: 1 x 0,22 sin terminal (1 x 0,34 para combinación)
  mm2 M$x.: 2 x 1,5 con terminal

Tensión asignada de aislamiento Según IEC 947-1 V Bloque piloto de alimentación directa (lámpara BA 9s): Ui = 250 
   grado de contaminación 3
  V Bloque piloto con LED integrado: Ui = 250 grado de contaminación 3
  V Bloque piloto de transformador: Ui = 600 grado de contaminaci"n 3

Características especí!cas de las funciones luminosas simples con LED integrado

Límites de tensión  V Para tensión nominal (Ue) de:
   24 a 120 V: 20 a 132 
   24 V: 19,2 a 30 en ; 21,6 a 26,4 en 
   48 a 120 V: 40 a 132 
   230 V: 195 a 264

Consumo Para todos los colores mA Bloque de alimentación  24 V: 18
  mA Bloque de alimentación  120 V: 14
  mA Bloque de alimentaci"n  240 V: 14

Duración de vida Bajo tensión nominal y  H 100.000
 con temperatura 
 ambiente de 25 ’C

Resistencia a las ondas de choque Según IEC 1000-4-5 kV 2/1

Resistencia a los transitorios rápidos Según IEC 1000-4-4 kV 2

Resistencia a los campos  Según IEC 1000-4-3 V/m 10
electromagnéticos

Resistencia a las descargas  Según IEC 1000-4-2 kV 8/6
electroestáticas

Emisión electromagnética Según EN 55011  Clase B

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11
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XB4-BJ33

XB4-BG33

XB4-BD33

XB4-BS142

XB4-BS542

XB4-BT42
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68
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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores metálicos cromados XB4-B

Referencias

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

XB4-BA31

XB4-BL845

XB4-BP51

XB4-BA4322

XB4-BL42

XB4-BC21

(1) Placa suministrada sin montar. Se puede montar en las 4 posiciones: , , , .
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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores metálicos cromados XB4-B

Referencias

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Componga usted mismo otros productos utilizando los subconjuntos cuerpo + cabeza: ver las páginas 5/12 a 5/18 

Parada de emergencia Ø 40 color rojo contra fraude
Forma de Tipo de Tipo de contacto   Referencia Peso
la cabeza pulsador     
      
      
     
   “NA” “NC”    kg
  
 Pulsar-tirar  1 1   XB4-BT845 0,136
 “contra      (ZB4-BZ105 + ZB4-BT84)
 fraudes”
  
 Girar para  1 1   XB4-BS8445 0,130
 desenclavar      (ZB4-BZ105 + ZB4-BS844)
 “contra
 fraudes”
 
 Desenclavamiento  1 1   XB4-BS9445 0,170
 con llave n! 455      (ZB4-BZ105 + ZB4-BS944)
 “contra
 fraudes”

Pulsadores �de seta� Paro de emergencia Ø 40 color rojo 
Forma de Tipo de Tipo de contacto   Referencia Peso
la cabeza pulsador     
      
      
   “NA” “NC”    kg
 
 
 Pulsar-tirar  – 1   XB4-BT42 0,125
       (ZB4-BZ102 + ZB4-BT4)
 
 Girar para  – 1   XB4-BS542 0,118
 desenclavar      (ZB4-BZ102 + ZB4-BS54)
 
 Desenclavamiento  – 1   XB4-BS142 0,133
 con llave n! 455      (ZB4-BZ102 + ZB4-BS14)
 

Selectores
Forma de Dispositivo Tipo de contacto N$mero y tipo Referencia Peso
la cabeza de    de
 control    posiciones (1)
      
     
   “NA” “NC”    kg

 Con maneta  1 – 2 !jas  XB4-BD21 0,095
 corta negra      (ZB4-BZ101 + ZB4-BD2)

   1 1 2 !jas  XB4-BD25 0,105
       (ZB4-BZ105 + ZB4-BD2)

   2 – 3 !jas  XB4-BD33 0,105
       (ZB4-BZ103 + ZB4-BD3)

     3 con vuelta  XB4-BD53 
0,105
     al centro  (ZB4-BZ103 + ZB4-BD5)

 Con maneta  1 – 2 !jas  XB4-BJ21 0,096
 larga negra      (ZB4-BZ101 + ZB4-BJ2)

   2 – 3 !jas  XB4-BJ33 0,105
       (ZB4-BZ103 + ZB4-BJ3)

     3 con vuelta  XB4-BJ53 
0,105
     al centro  (ZB4-BZ103 + ZB4-BJ5)

 Con cerradura  1 – 2 !jas  XB4-BG21 0,117
 (llave n’ 455)      (ZB4-BZ101 + ZB4-BG2)

       XB4-BG41 0,117
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BG4)

     2 con vuelta  XB4-BG61 
0,117
     a la izquierda (ZB4-BZ101 + ZB4-BG6)

   2 – 3 !jas  XB4-BG03 0,127
       (ZB4-BZ103 + ZB4-BG0)

       XB4-BG33 0,127
       (ZB4-BZ103 + ZB4-BG3)
(1) El símbolo     indica la posición de extracción de la llave.

Componga usted mismo otros productos utilizando los subconjuntos cuerpo + cabeza: ver las páginas 5/12 a 5/18 

Pulsadores
Forma de Tipo de Tipo de contacto Marcado Color Referencia Peso
la cabeza pulsador     del
      pulsador
      
     
   “NA” “NC”    kg

 Rasante  1 – – Negro XB4-BA21 0,080
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BA2)
 
      Verde XB4-BA31 0,080
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BA3)

      Amarillo XB4-BA51 0,080
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BA5)
 
      Azul XB4-BA61 0,080
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BA6)
  
   – 1 – Rojo XB4-BA42 0,080
       (ZB4-BZ102 + ZB4-BA4)
 
 Rasante  1 – “I” Verde XB4-BA3311 0,080
     (blanco)  (ZB4-BZ101 + ZB4-BA331)

 Rasante  – 1 “O” Rojo XB4-BA4322 0,080
     (blanco)  (ZB4-BZ102 + ZB4-BA432)

 Rasante  1 –  Blanco XB4-BA3341 (1) 0,080
     (negro)  (ZB4-BZ101 + ZB4-BA334)

 Rasante  1 –   Negro XB4-BA3351 (1) 0,080
     (blanco)  (ZB4-BZ101 + ZB4-BA335)

 Rasante con  1 – – Negro XB4-BP21 0,082
 capuch#n      (ZB4-BZ101 + ZB4-BP2)
 de silicona 
 transparente     Verde XB4-BP31 0,082
 (color       (ZB4-BZ101 + ZB4-BP3)
 determinado
 por el pulsador)     Amarillo XB4-BP51 0,082
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BP5)
 
      Azul XB4-BP61 0,082
       (ZB4-BZ101 + ZB4-BP6)
  
   – 1 – Rojo XB4-BP42 0,082
       (ZB4-BZ102 + ZB4-BP4)
 
 Saliente  – 1 – Rojo XB4-BL42 0,081
       (ZB4-BZ102 + ZB4-BL4)

 
 De seta  1 – – Negro XB4-BC21 0,122
  40      (ZB4-BZ101 + ZB4-BC2)

Pulsadores dobles
Forma de Designaci#n Tipo de contacto Grado de  Referencia Peso
la cabeza     protección

      
     
   “NA” “NC”    kg
 
 1 pulsador  1 1 IP 40  XB4-BL845 0,106
 rasante verde      (ZB4-BZ105 + ZB4-BL8434)
 (marcado “I”)
 1 pulsador
 saliente
 rojo    IP 66  XB4-BL945 0,111
 (marcado “O”)      (ZB4-BZ105 + ZB4-BL9434)
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XB4-BW33B5

XB4-BW34G5

10
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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores luminosos metálicos cromados XB4-B

Referencias

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

XB4-BVB5

10
11

79
LD

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pilotos luminosos metálicos XB4-B

Referencias

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

XB4-BV64

XB4-BV33

10
11

78
LD

10
11

77
LD

Componga usted mismo otros productos utilizando los subconjuntos cuerpo + cabeza: ver las páginas 5/12 a 5/18 

Pilotos luminosos con LED integrado 
Forma de Tensión Color Referencia Peso
la cabeza de alimentación   
 V   kg

  24 Blanco XB4-BVB1 0,080
   (ZB4-BVB1 + ZB4-BV013)
  Verde XB4-BVB3 0,080
   (ZB4-BVB3 + ZB4-BV033)
  Rojo XB4-BVB4 0,080
   (ZB4-BVB4 + ZB4-BV043)
  Amarillo XB4-BVB5 0,080
   (ZB4-BVB5 + ZB4-BV053)
  Azul XB4-BVB6 0,080
   (ZB4-BVB6 + ZB4-BV063)
  48...120 Blanco XB4-BVG1 0,080
   (ZB4-BVG1 + ZB4-BV013)
  Verde XB4-BVG3 0,080
   (ZB4-BVG3 + ZB4-BV033)
  Rojo XB4-BVG4 0,080
   (ZB4-BVG4 + ZB4-BV043)
  Amarillo XB4-BVG5 0,080
   (ZB4-BVG5 + ZB4-BV053)
  Azul XB4-BVG6 0,080
   (ZB4-BVG6 + ZB4-BV063)
  230...240 Blanco XB4-BVM1 0,080
   (ZB4-BVM1 + ZB4-BV013)
  Verde XB4-BVM3 0,080
   (ZB4-BVM3 + ZB4-BV033)
  Rojo XB4-BVM4 0,080
   (ZB4-BVM4 + ZB4-BV043)
  Amarillo XB4-BVM5 0,080
   (ZB4-BVM5 + ZB4-BV053)
  Azul XB4-BVM6 0,080
   (ZB4-BVM6 + ZB4-BV063)

Pilotos luminosos para lÆmpara BA 9s 
Forma de Tensión Color Referencia Peso
la cabeza de alimentación   
 V   kg
Con alimentación directa, para lÆmpara BA 9s U " 250 V, 2,4 W mÆx. (lÆmpara no suministrada)

 � 250 Blanco XB4-BV61 0,075
   (ZB4-BV6 + ZB4-BV01)
  Verde XB4-BV63 0,075
   (ZB4-BV6 + ZB4-BV03)
  Rojo XB4-BV64 0,075
   (ZB4-BV6 + ZB4-BV04)
  Amarillo XB4-BV65 0,075
   (ZB4-BV6 + ZB4-BV05)

Con transformador secundario 1,2 VA, 6 V con lÆmpara BA 9s de incandescencia (lÆmpara suministrada)

  110...120 Blanco XB4-BV31 0,152
 50/60 Hz  (ZB4-BV3 + ZB4-BV01)
  Verde XB4-BV33 0,152
   (ZB4-BV3 + ZB4-BV03)
  Rojo XB4-BV34 0,152
   (ZB4-BV3 + ZB4-BV04)
  Amarillo XB4-BV35 0,152
   (ZB4-BV3 + ZB4-BV05)
  230...240 Blanco XB4-BV41 0,152
 50/60 Hz  (ZB4-BV4 + ZB4-BV01)
  Verde XB4-BV43 0,152
   (ZB4-BV4 + ZB4-BV03)
  Rojo XB4-BV44 0,152
   (ZB4-BV4 + ZB4-BV04)
  Amarillo XB4-BV45 0,152
   (ZB4-BV4 + ZB4-BV05)

Componga usted mismo otros productos utilizando los subconjuntos cuerpo + cabeza: ver las páginas 5/12 a 5/18 

Pulsadores luminosos rasantes 
Forma de Designaci#n Tipo de contacto Tensi#n Color Referencia Peso
la cabeza     de alimenta- del
     ción pulsador
      
     
   “NA” “NC” V   kg

 LED   1 1 24  Blanco XB4-BW31B5 0,097
 integrado      (ZB4-BW0B15 + ZB4-BW313)

      Verde XB4-BW33B5 0,097
       (ZB4-BW0B35 + ZB4-BW333)
 
      Rojo XB4-BW34B5 0,097
       (ZB4-BW0B45 + ZB4-BW343)
  
      Amarillo XB4-BW35B5 0,097
       (ZB4-BW0B55 + ZB4-BW353)
  
      Azul XB4-BW36B5 0,097
       (ZB4-BW0B65 + ZB4-BW363)

48...120  Blanco XB4-BW31G5 0,097
       (ZB4-BW0G15 + ZB4-BW313)
 
      Verde XB4-BW33G5 0,097
       (ZB4-BW0G35 + ZB4-BW333)
 
      Rojo XB4-BW34G5 0,097
       (ZB4-BW0G45 + ZB4-BW343)

      Amarillo XB4-BW35G5 0,097
       (ZB4-BW0G55 + ZB4-BW353)
  
      Azul XB4-BW36G5 0,097
       (ZB4-BW0G65 + ZB4-BW363)

     230…240 Blanco XB4-BW31M5 0,097
       (ZB4-BW0M15 + ZB4-BW313)
 
      Verde XB4-BW33M5 0,097
       (ZB4-BW0M35 + ZB4-BW333)
 
      Rojo XB4-BW34M5 0,097
       (ZB4-BW0M45 + ZB4-BW343)
  
      Amarillo XB4-BW35M5 0,097
       (ZB4-BW0M55 + ZB4-BW353)
  
      Azul XB4-BW36M5 0,097
       (ZB4-BW0M65 + ZB4-BW363)

 Alimentaci#n  1 1 * 250  Blanco XB4-BW3165 0,097
 directa       (ZB4-BW065 + ZB4-BW31)
 para l$mpara
 BA 9s      Verde XB4-BW3365 0,097
 2,4 W m$x.      (ZB4-BW065 + ZB4-BW33)
 no sumin.
      Rojo XB4-BW3465 0,097
       (ZB4-BW065 + ZB4-BW34)
  
      Amarillo XB4-BW3565 0,097
       (ZB4-BW065 + ZB4-BW35)
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Cabezas para pulsadores con marcado
Forma de Tipo de  Marcado   Color del Referencia Peso
la cabeza pulsador Texto Color pulsador  kg

 Rasante I Blanco Verde  ZB4-BA331 0,029

   Negro Blanco  ZB4-BA131 0,029

  II Blanco Verde  ZB4-BA336 0,029

   Negro Blanco  ZB4-BA136 0,029

  O Blanco Rojo  ZB4-BA432 0,029

    Negro  ZB4-BA232 0,029

   (1) Negro Blanco  ZB4-BA334 0,029

   Blanco Negro  ZB4-BA335 0,029

ZB4-BA331

ZB4-BA334

(1) Placa suministrada sin montar. Se puede montar en las 4 posiciones: , , , .
ZB4-BA8134

10
11

95
LD

10
11

96
LD

10
11

84
LD

ZB4-BZ102

ZB4-BZ101

ZB4-BL1

ZB4-BA4

10
12

42
LD

10
11

98
LD

10
12

55
LD

10
12

50
LD

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores metálicos cromados ZB4-B

Referencias de partes

Cabezas para pulsadores sin marcado
Forma de Tipo de Color Referencia Peso
la cabeza pulsador   kg

 Rasante Blanco ZB4-BA1 0,029
  Negro ZB4-BA2 0,029
  Verde ZB4-BA3 0,029
  Rojo ZB4-BA4 0,029
  Amarillo ZB4-BA5 0,029
  Azul ZB4-BA6 0,029
  Gris ZB4-BA8 0,029

 Saliente Blanco ZB4-BL1 0,030
  Negro ZB4-BL2 0,030
  Verde ZB4-BL3 0,030
  Rojo ZB4-BL4 0,030
  Amarillo ZB4-BL5 0,030
  Azul ZB4-BL6 0,030

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Cabezas para pulsadores dobles
Forma de Designación Color de los  Grado  Referencia Peso
la cabeza  pulsadores de protección  kg

Sin marcado de la función en los pulsadores

 2 pulsadores Verde IP 40 ZB4-BA8134 0,047
 rasantes Rojo

 1 pulsador Verde IP 40 ZB4-BL8334 0,046
 rasante Rojo
 1 pulsador
 saliente
   IP 66 ZB4-BL9334 0,051
 

XB4-BK124B5

XB4-BW84M5

10
11

86
LD

10
11

67
LD

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores luminosos metálicos cromados XB4-B

Referencias

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Cuerpos completos (base + bloque de contacto simple) 

Designación  Tipo de contacto  Referencia Peso
     

      
     
   �NA� �NC�  kg

Conexión mediante   1 – ZB4-BZ101 0,053
tornillos de estribo 
   – 1 ZB4-BZ102 0,053
 
   2 – ZB4-BZ103 0,062
 
   – 2 ZB4-BZ104 0,062
 
   1 1 ZB4-BZ105 0,062

Componga usted mismo otros productos utilizando los subconjuntos cuerpo + cabeza: ver las páginas 5/12 a 5/18 

Pulsadores luminosos dobles con LED integrado
Forma de Designaci#n Tipo de contacto Tensi#n Grado Referencia Peso
la cabeza     de alimenta- de
     ción protección
      
     
   “NA” “NC” V   kg

 1 pulsador  1 1  24 IP 40 XB4-BW84B5 0,116
 rasante verde      (ZB4-BW0B55 + ZB4-BW843743)
 (marcado “I”)
 1 piloto 
 luminoso     48...120 IP 40 XB4-BW84G5 0,116
 amarillo      (ZB4-BW0G55 + ZB4-BW843743) 
 1 pulsador 
 saliente
 amarillo rojo     230...240 IP 40 XB4-BW84M5 0,116
 (marcado “O”)      (ZB4-BW0M55 + ZB4-BW843743) 
       

Selectores luminosos con LED integrado con 2 posiciones !jas
Forma de Dispositivo Tipo de contacto Tensi#n Color Referencia Peso
la cabeza de mando    de alimenta- de la
     ción maneta
      
     
   “NA” “NC” V   kg

 Con maneta  1 1  24  Verde XB4-BK123B5 0,111
       (ZB4-BW0B35 + ZB4-BK1233)
      Rojo XB4-BK124B5 0,111
       (ZB4-BW0B45 + ZB4-BK1243)
      Amarillo XB4-BK125B5 0,111
       (ZB4-BW0B55 + ZB4-BK1253)
     
      48...120 Verde XB4-BK123G5 0,111
       (ZB4-BW0G35 + ZB4-BK1233)
      Rojo XB4-BK124G5 0,111
       (ZB4-BW0G45 + ZB4-BK1243)
      Amarillo XB4-BK125G5 0,111
       (ZB4-BW0G55 + ZB4-BK1243)
     
      230...240 Verde XB4-BK123M5 0,111
       (ZB4-BW0M35 + ZB4-BK1233)
      Rojo XB4-BK124M5 0,111
       (ZB4-BW0M45 + ZB4-BK1243)
      Amarillo XB4-BK125M5 0,111
       (ZB4-BW0M55 + ZB4-BK1243)
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Cabezas para selectores (1)

Forma de Dispositivo de  N$mero y  Referencia Peso
la cabeza mando tipo de posiciones  kg

 Con maneta 2 !jas ZB4-BD2 0,044
 corta negra
 

  2 con vuelta ZB4-BD4 0,044
  de derecha 
  a izquierda

  3 !jas ZB4-BD3 0,044

 

  3 con vuelta ZB4-BD8 0,044
  de derecha
  al centro

 Con maneta 2 !jas ZB4-BJ2 0,044
 larga negra
 

  2 con vuelta ZB4-BJ4 0,044
  de derecha 
  a izquierda

  3 !jas ZB4-BJ3 0,044

 

  3 con vuelta ZB4-BJ8 0,044
  de derecha 
  al centro

ZB4-BJ3

ZB4-BD4

  

Cabezas para selectores basculantes
Forma de Dispositivo N$mero y Referencia Peso
la cabeza de mando tipo de posiciones  kg

 Palanca negra 2 Fijas ZB4-BD28 0,026

(1) Únicamente para accionamiento de los contactos laterales.ZB4-BD28

10
12

08
LD

10
12

15
LD

10
12

06
LD

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores metálicos cromados ZB4-B

Referencias de partes

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

ZB4-BW33

ZB4-BW333

10
12

44
10

12
45

ZB4-BC2

ZB4-BC24

ZB4-BR2

Cabezas para paradas de emergencia contra fraude 
Paro de emergencia: color rojo
Forma de Tipo de  Pulsador  Referencia Peso
la cabeza pulsador  Color  
  mm    kg

 Pulsar-tirar 40 Rojo ZB4-BT84 0,078
 “contra
 fraudes”

 Girar para 40 Rojo ZB4-BS844 0,073
 desenclavar
 “contra
 fraudes”    

 Desenclavamiento 
 con llave n! 455 40 Rojo ZB4-BS944 0,098
 “contra
 fraudes”    
     

Cabezas para pulsadores �de seta� de enganche 
Forma de Tipo de  Pulsador  Referencia Peso
la cabeza pulsador  Color  
  mm    kg
 
 Pulsar-tirar 40 Rojo ZB4-BT4 0,077
 
    

 Girar para 40 Rojo ZB4-BS54 0,066
 desenclavar
      
 
 Desenclavamiento 40 Rojo ZB4-BS14 0,070
 con llave n! 455
    

10
12

24
LD

10
12

02
LD

10
12

03
LD

10
71

80
10

71
74

10
71

77

ZB4-BS54

ZB4-BT4

ZB4-BS14

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores metálicos cromados ZB4-B

Referencias de partes

Cabezas para pulsadores �de seta� impulsionales

Forma de Diámetro del Color del  Referencia Peso
la cabeza pulsador pulsador  
 mm   kg

 30 Negro ZB4-BC24 0,075
 

  Rojo ZB4-BC44 0,075
 

  
 40 Negro ZB4-BC2 0,074
 
  
  Rojo ZB4-BC4 0,074
 

  
 60 Negro ZB4-BR2 0,093
 
  
  Rojo ZB4-BR4 0,093
 

  

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Cabezas para pulsadores luminosos 
Forma de Tipo de Color Referencia Peso 
la cabeza pulsador kg 

Utilización únicamente con un cuerpo que incluya un bloque luminoso con LED integrado 

Rasante Blanco  ZB4-BW313 0,026 
Verde  ZB4-BW333 0,026 
Rojo  ZB4-BW343 0,026 
Amarillo  ZB4-BW353 0,026 
Azul  ZB4-BW363 0,026 

  

Rasante Blanco ZB4-BW31 0,027
Verde ZB4-BW33 0,027
Rojo ZB4-BW34 0,027
Amarillo ZB4-BW35 0,027
Azul ZB4-BW36 0,027
Incoloro ZB4-BW37 0,027

Utilización únicamente con un cuerpo que incluya un bloque luminoso con lámpara BA 9s (de incandescencia, neón o LED)  
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DL1-CE

DL1-CF

XBF-X13

ZB5-SZ3

ZBP-0

ZBW-008

ZB4-BV063

ZB4-BV04

10
12

34
10

12
36

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores y pilotos luminosos metálicos cromados

Referencias de partes

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores luminosos metálicos cromados ZB4-B

Referencias de partes

ZBE-101

ZBE-102

ZB4-BZ009

10
11

91
LD

10
12

64
LD

10
12

61
LD

Bloques luminosos 
Designaci�n Tensi�n Color de  Venta por Referencia Peso
 de alimentaci�n la fuente luminosa cant. indiv. unitaria
 V    kg

   24...120 Blanco 5 ZBV-BG1 0,017
  Verde 5 ZBV-BG3 0,017
  Rojo 5 ZBV-BG4 0,017
  Amarillo 5 ZBV-BG5 0,017
  Azul 5 ZBV-BG6 0,017

  24 Blanco 5 ZBV-B1 0,017
  Verde 5 ZBV-B3 0,017
  Rojo 5 ZBV-B4 0,017
  Amarillo 5 ZBV-B5 0,017
  Azul 5 ZBV-B6 0,017

  48...120 Blanco 5 ZBV-G1 0,017
  Verde 5 ZBV-G3 0,017
  Rojo 5 ZBV-G4 0,017
  Amarillo 5 ZBV-G5 0,017
  Azul 5 ZBV-G6 0,017

  230 Blanco 5 ZBV-M1 0,017
  Verde 5 ZBV-M3 0,017
  Rojo 5 ZBV-M4 0,017
  Amarillo 5 ZBV-M5 0,017
  Azul 5 ZBV-M6 0,017

Alimentaci�n ! 250 – 5 ZBV-6 0,016
directa 
para l"mpara BA9s
2,4 W m"x.
no suministrada (2)

(2) La lámpara se debe pedir por separado.

ZBV-B

10
22

13

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

Cabezas para pilotos
Forma de la Utilizaci�n con cuerpos  Color del Referencia Peso
cabeza que incluyen un bloque luminoso visor  kg
 Con LED integrado    
 !nicamente  Blanco ZB4-BV013 0,026
     
   Verde ZB4-BV033 0,026
     
   Rojo ZB4-BV043 0,026
     
   Amarillo ZB4-BV053 0,026
     
   Azul ZB4-BV063 0,026

 Con l"mpara BA 9s    
 (de incandescencia,  Blanco ZB4-BV01 0,027
 ne�n o LED)    
 #nicamente  Verde ZB4-BV03 0,027
     
   Rojo ZB4-BV04 0,027
     
   Amarillo ZB4-BV05 0,027
     
   Azul ZB4-BV06 0,027
     
   Incoloro ZB4-BV07 0,027
 

LÆmparas tipo BA 9s y accesorios para lÆmparas
Designaci�n Caracter$sticas Color Venta por Referencia Peso
   cant. indiv. unitaria kg
L"mparas de 6 V - 1,2 W – 10 DL1-CB006 0,002
incandescencia 24 V - 2 W – 10 DL1-CE024 0,002
 120…130 V - 2,4 W – 10 DL1-CE130 0,002
L"mparas de 230…240 V – 10 DL1-CF220 0,002
ne�n 
Extractor – – 1 XBF-X13 0,005
de l"mpara

Capuchones transparentes
Designaci�n  Utilizaci�n  Referencia Peso
  para  unitaria kg

Capuchones simples  Pulsadores con placa  ZBP-0 0,002
  de cabeza redonda

  Pulsadores con placa  ZBP-0A 0,002
  de cabeza redonda
  para aplicaciones 
  alimentarias

  Selector maneta corta  ZBDD2 0,002
  

Capuchones dobles  Pulsadores dobles  ZBW-008 0,005
  luminosos o no

Accesorios
Designaci�n Utilizaci�n  Venta por Referencia Peso
 para  cant. indiv. unitaria kg

Tap�n obturador Para unidades  22  10 ZB5-SZ3 0,009
de pl"stico negro
redondo (1) 

(1) Suministrado con tuerca de �jación.

Bloques de contacto (1)

Designaci�n          Tipo de contacto Venta por Referencia Peso
      cantidad unitaria
      indivisible
      
     
                  “NA”       “NC”   kg

Bloques de contacto est"ndar                    1             – 5 ZBE-101 0,011 
simples
                     –             1 5 ZBE-102 0,011 

Base de !jación
Utilizaci�n      Venta por Referencia Peso
para      cant. indiv. unitaria kg

Bloque el%ctrico (funci#n contacto o luminosa)   10 ZB4-BZ009 
0,038

(1) Se puede componer un número máximo de 3 niveles de cuerpos de contactos con los bloques.
Es decir 3 x 3 contactos simples
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Características: 5/17 
Esquemas: 5/18

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 5
Pulsadores, selectores y pilotos plásticos 

Características 

Manipuladores  (con palanca de longitud 54 mm) (1)

Designación  Funcionamiento Vuelta  Referencia Peso
     a cero   kg

2 direcciones  1 posici#n  Sin  XD4-PA12 0,116
  1 contacto “NA”
  por direcci#n  Con  XD4-PA22 0,116

4 direcciones  1 posici#n  Sin  XD4-PA14 0,133
  1 contacto “NA”
  por direcci#n  Con  XD4-PA24 0,133

Subconjuntos para manipuladores
Designación  Utilización    Referencia Peso
  para    unitaria kg

Cuerpo completo 2 direcciones    ZD4-PA103 0,04  

  4 direcciones    ZD4-PA203 0,05  

XD4-PA12

10
11

89

Portaetiquetas estándar (30 x 40 mm) para etiqueta 8 x 27 mm  
Designaci�n  Etiqueta  Venta Referencia Peso
  Color Marcado por cant. unitaria
    indiv.  kg

Con  Fondo negro  – 10 ZBY-2101 0,002
etiqueta  o rojo
no marcada
(para grabar)

ZBZ-32

ZBY- 101

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 4
Pulsadores especí�cas metÆlicos cromados 

Referencias 

Características: 5/2  
Esquemas: 5/5
Referencias: 5/6  
Accesorios: 5/11

(1)No se pueden utilizar los bloques de contacto estándar simples (ZBE-101) ni los dobles (ZBE-20 ).
En caso de ser requeridos los contactos, utilizar cuerpo completo.

Entorno      
Temperatura ambiente            Para almacenamiento °C - 40…+ 70  
en el entorno del aparato Para funcionamiento °C - 25…+ 70  
Grado de protección Según IEC 60529  IP66  
 Según NEMA  Nema tipo 4X y 13, salvo indicaciones  
Resistencia a la limpieza a alta presión  Pa 70x105 (70 bar); distancia: 0,1 m temperatura: 55 °C  
Protección contra los choques Según IEC 50102  Cabezas no luminosas: IK 03  
mecánicos   Cabezas luminosas: IK 05  
Conformidad con las normas   IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 947-5-4,
   IEC/EN 947-5-5, EN 418 (Parada de emergencia contra fraude)  
   JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14, UL508, CSA C22-2  n° 14  
Certi�caciones de productos UL Listed, CSA  Contacto simple estÆndar: A600; Q600  

   Bloques luminosos: A600; R300  
 UL Recognized, CSA  Contacto simple estándar: A300; R300  
 BV, RINA, LROS, DNV, GL  Contacto simple estándar  

Características de las funciones con elementos de contacto o combinadas      
Características mecánicas      
Operación de los contactos “NA” o “NC”  De acción independiente  
Positividad Según IEC/EN60 60947-5-1  Todas las funciones asociadas a un contacto
 anexo K  “NC” son de apertura positiva  
Durabilidad mecánica Pulsador Por impulsos 5  
(en millones de ciclos de maniobras)  Doble 1  
 Selector  3  
 Parada de emergencia  0,3  
 Bloque estandar solo  5  
Resistencia a las vibraciones Según IEC 60068-2-6 gn 2 a 500 Hz: 5  

Características eléctricas

Capacidad de conexión Según IEC 60947-1 mm2 Mín.: 1 x 0,22 sin terminal  
   Máx.: 2 x 1,5 con terminal  
Material de contacto Aleación de plata  Bloque estándar simple y doble con conexión   
 (Ag / Ni)  mediante tornillos de estribo  
Tensión asignada de aislamiento Según IEC 60947-1 V Bloque estándar (simple o doble) con conex.   
   mediante tornillos de estribo:  
   Ui = 600 grado de contaminación 3  
Características asignadas Corriente alterna:  Bloque estándar   
de empleo categoría de empleo  A600: Ue = 600 V y le = 1,2 A ó   
Según IEC/EN 60947-5-1 AC-15  Ue = 240 V y le = 3 A o Ue = 120 V y le = 6 A  
 Corriente continua:  Bloque estándar   
 categoría de empleo  Q600: Ue = 600 V y le = 0,1 A ó  
 DC-13  Ue = 250 V y le = 0,27 A ó Ue = 125 V y le = 0,55 A  
Durabilidad eléctrica Corriente alterna: V 24 120 230
Según IEC/EN 60947-5-1 Anexo C 1 millón de maniobras A 4 3 2
 Corriente continua: V 24 110 230
 1 millón de maniobras A 0,5 0,2 2

Características espesí!cas de las funciones luminosas simples con LED integrado
Límites de tensión  V 24 V: 19,2 a 30 en ca; 21,6 a 26,4 en cc  
   24 a 120 V: 20 a 132 ca / cc  
   48 a 120 V: 40 a 132 ca  
   230 V: 195 a 264 ca  
Consumo Para todos los colores mA Bloque de alimentación 24 V: 18  
   Bloque de alimentación  120 V: 14  
   Bloque de alimentación  240 V: 14  
Duración  H 100.000  
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Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 5
Pilotos luminosos y pulsadores luminosos plásticos

Referencias 
Características: 5/17 
Esquemas: 5/18

Unidades de mando y de señalización Ø 22
Telemecanique Harmony® Style 5
Pulsadores y selectores plásticos 

Referencias 
Características: 5/17 
Esquemas: 5/18

Pilotos luminosos con LED integrado    

    

Forma de la cabeza  Tensión de alimentación Color Referencia Peso Kg                   
 
 Rasante  24V Verde XB5AVB3 0,038
      
   Rojo XB5AVB4 0,038
      
   Amarillo XB5AVB5 0,038
     
  48…120V Verde XB5AVG3 0,038
      
   Rojo XB5AVG4 0,038
      
   Amarillo XB5AVG5 0,038
     
  230…240V Verde XB5AVM3 0,038
      
   Rojo XB5AVM4 0,038
      
   Amarillo XB5AVM5 0,038

Pulsadores luminosos rasantes     

   

Forma de la cabeza Tipo de Tensión de Color del Referencia Peso                                 
 contacto alimentación pulsador
  

 “NA” “NC”    Kg

 1 1 230…240V Verde XB5AW33M5 0,056
      
   Rojo XB5AW34M5 0,056
     
   Amarillo XB5AW35M5 0,056

XB5AVB3

XB5AW34M5

Pulsadores      
Forma de la cabeza Tipo de pulsador Tipo de contacto Marcado Color del Referencia Peso                                 
    pulsador

  
  “NA” “NC”    Kg
 Rasante 1 - - Negro XB5AA21 0,037
     Verde XB5AA31 0,037
  
  - 1  Rojo XB5AA42 0,037
       
Pulsadores dobles       
Forma de la cabeza Tipo de pulsador Tipo de contacto Grado de Color del Referencia Peso                                 
   protección pulsador

  “NA” “NC”    Kg
 1 pulsador  1 1 IP 40 XB5AL845 0,049
 rasante verde      
 1 pulsador      
 saliente rojo      

Pulsador parada de emergencia Ø 40 color rojo     

Forma de la cabeza Tipo de pulsador Tipo de contacto   Referencia Peso                                 
  

  “NA” “NC”   Kg
 Girar para - 1  XB5AS542 0,060
 desenclavar      

Parada de emergencia Ø 40 color rojo       

Forma de la cabeza Tipo de pulsador Tipo de contacto              Referencia                               Peso                        

  “NA” “NC”    Kg 
 Girar para - 1              XB5AS8445 0,060
 desenclavar       
 “contra Fraude”       
    

Conforme a 

ISO13850.2006

Selectores      

Forma de la cabeza Tipo de maneta Tipo de contacto Número y tipo Referencia Peso 
                                 
    de posiciones

  “NA” “NC”   Kg
 maneta 1 - 2 �jas XB5AD21 0,043
 corta negra      

  2 - 3 �jas XB5AD33 0,052
       

 maneta 1 - 2 �jas XB5AJ21 0,043
 larga negra      

  2 - 3 �jas XB5AJ33 0,052
       

 con llave 1 - 2 �jas XB5AG41 0,066

XB5AA31

XB5AS542

XB5AS8445




