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Relés inteligentes Telemecanique Zelio Logic
Relés inteligentes Compacto y Modular

Presentación

Relé inteligente Compacto (SR2)
Sin pantalla - 10, 12 y 20 E/S  Con pantalla - 10, 12 y 20 E/S

El relé inteligente Compacto
tiene lo siguiente en el panel
frontal:
1 Dos �jaciones retrÆctiles
2 Dos bornes de alimentación
3 Bornera de conexión de 

entrada
4 Pantalla retro-iluminada LCD 

con 4 líneas de 18 caracteres
5 Ranura para un cartucho de 

memoria y conexión a PC
6 6 teclas para programación e 

ingreso de parámetros
7 Bornera de conexión de las 

salidas

Relé inteligente Modular (SR3)
 10 y 26 E/S

El relé inteligente Modular tiene 
lo siguiente en el panel
frontal:
1 Dos �jaciones retrÆctiles
2 Dos bornes de alimentación
3 Bornera de conexión de 

entradas
4 Pantalla LCD retro iluminada 

con 4 líneas de 18 caracteres
5 Ranura para un cartucho de  

memoria y conexión a PC
6 6 teclas de programación e 

ingreso de parámetros
7 Bornera para conexión de 

salidas

Módulos de extensión de E/S (sólo para SR3)
6 E/S  10 y 14 E/S

Los módulos de extensión de
de E/S tienen lo siguiente en
el panel frontal:
1 Dos �jaciones retrÆctiles
2 Bornera de conexión de 

entradas
3 Bornera de conexión de 

salidas
4 Una conexión al relé 

inteligente (alimentado 
 por el relé programable)
5 Ejes de alineación
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Relés inteligentes Telemecanique Zelio Logic
Relés inteligentes Compacto y Modular

Presentación

SR2 B121BD

10
94

49
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F

Presentación
El relé inteligente Zelio Logic está diseñado para pequeños sistemas de automatismos. Se usa tanto 
en los sectores de la industría como en el de servicios.

Para la industría:
automatización de máquinas de terminaciones, producción, ensamblaje o embalaje.
automatización de equipos auxiliares en máquinas del sector textil, plásticos y sector de proceso de 

materiales.
automatización de máquinaria para la agricultura (riego, bombeo, invernaderos, etc.).
Para los sectores de construcción/infraestructura:
automatización de barreras, cortinas eléctricas, controles de acceso,
automatización de instalaciones de iluminación,
automatización de compresores y sistemas de aire acondicionado.

Su tamaño compacto y facilidad de ajuste hacen de el una alternativa a las soluciones basadas en 
lógica de cableado o tarjetas especí�cas.
La simplicidad de su programación, garantizada por el uso de dos lenguajes (LADDER y FBD) (1), 
cumple con las exigencias en la automatización y con las expectativas del electricista.
Los relés inteligentes Compactos son convenientes para sistemas de automatismos simples de hasta 
20 E/S. Si es requerido, en los relés modulares pueden agregarse extensiones de E/S y un módulo de 
comunicación Modbus con un mayor desempeæo y !exibilidad, desde 10 hasta 40 E/S
Programación
La programación se puede realizar:

independientemente, usando las teclas en el relé inteligente en lenguaje de contactos (lenguaje ladder),
en el PC, usando el software «Zelio Soft 2».

Al usar el PC, la programación se puede efectuar en LADDER o en FBD (diagrama
de bloques de funciones)
Pantalla retro-iluminada LCD (2)
El encendido de la pantalla retro-iluminada se puede programar mediante el software “Zelio Soft 2” y 
también por acción directa de las 6 teclas de programación del módulo.
Memoria
El relé inteligente Zelio Logic tiene como opción una memoria de respaldo que permite copiar el 
programa en otro relé inteligente (ejemplos: para fabricación de equipos idénticos, actualización de 
equipos remotos).
La memoria también permite guardar una copia de respaldo del programa en caso de reemplazar el 
producto.
Al usar un relé inteligente sin pantalla ni teclas, el programa ubicado en la memoria
se trans�ere automaticamente al relØ inteligente al momento de encenderlo.

Autonomía y reserva
El reloj, alimentado con una batería de litio, tiene una autonomía de 10 años.
El respaldo de datos (valores de selección y actuales) se obtiene por una memoria Flash del tipo 
EEPROM (10 años).

Extensiones de E/S
Al relé inteligente Zelio Logic se le puede, si es necesario, agregar las siguientes extensiones de E/S:

6, 10 o 14 E/S, alimentación 24 V via relé inteligente,
6, 10 o 14 E/S, alimentación 24 V via relé inteligente,
6, 10 o 14 E/S, alimentación 100... 240 V via relé inteligente.

Módulo de comunicación
Un módulo de comunicación para una red Modbus puede ser adicionada al relé inteligente modular.  
Se alimenta con 24 V mediante el relé programable.

Interfaz de comunicación 
Los productos para «comunicar» la nueva gama Zelio Logic incluye:

un interfaz de comunicación para conectar entre un relé inteligente y un modem,
un modem análogo o GSM,
el software “Zelio Soft Com”.

Esta oferta esta diseñada para control a distancia o supervisión de máquinas o instalaciones
que funcionan sin personal.
El interfaz de comunicación alimentado con 12/24 V, permite guardar mensajes ,
números de teléfono y condiciones de llamadas.

(1) FBD: Diagrama de bloques de funciones
(2) LCD: Pantalla de cristal líquido

1 Relé Modular
 (10 o 26 E/S)
2 Módulo de extensión de E/S
 (6, 10 o 14 E/S)
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Relés inteligentes Telemecanique Zelio Logic
Relés inteligentes Compacto y Modular
Software de programación “Zelio Soft para PC”

Funciones

�Zelio Soft 2 para PC� (versión 4.3)
El software “Zelio Soft 2” permite:

 programación en lenguaje de contactos (LADDER) o en diagrama de bloques de funciones (FBD),
 simulación, monitoreo y supervisión,
 carga y descarga de programas
 personalización de los programas
 compilación automática de programas
 Ayuda en línea

Test de Coherencia y aplicación de idiomas
El software “Zelio Soft 2” supervisa las aplicaciones a través de la función de coherencia.
Un indicador se pone rojo al mínimo error de ingreso. El problema se localiza simplemente al hacer clic 
con el mouse.
El software “Zelio Soft 2” permite pasar en cualquier momento a uno de sus 6 idiomas (Inglés, Francés, 
Alemán, Español, Italiano, Portugués), y editar la aplicación en el idioma seleccionado.

Ingresar mensajes para pantalla en Zelio Logic
El software «Zelio Soft 2» permite con�gurar la función de bloques de textos, permitiendo la 
visualización en los módulos que tienen pantalla.

Prueba de programas
2 modos de prueba están disponibles: simulación y monitoreo

El modo simulación de “Zelio Soft 2” permite probar los programas, sin el relé inteligente conectado, 
por ejemplo :

 habilitar las entradas discretas,
 indicar el estado de las salidas,
 variar el voltaje de las entradas análogas,
 habilitar las teclas programadas,
 simular la aplicación en tiempo real o accelerado,
 muestra dinámicamente (en rojo) los elementos activos del programa

El modo monitoreo de “Zelio Soft 2” permite probar el programa ejecutado desde el relé inteligente, 
por ejemplo:

 visualizar el programa «en línea»,
 forzar salidas, entradas, relés auxiliares y los valores actuales de los bloques de función.
 ajustar de la hora,
 cambio de modo STOP a modo RUN y viceversa.

En modo simulación o monitoreo, la ventana de visualización permite mostrar el estado de las E/S del 
relé inteligente para desplegarlo dentro del entorno de la aplicación (en forma de diagrama o imagen).

Programación en lenguaje LADDER
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N
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A
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Modo �Simulación�

E
C

R
A

N
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Ventana de �Monitoreo�

E
C

R
A

N
 2

Programación en lenguaje FBD
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Características del entorno
Certi!caciones del producto   UL, CSA, GL, C-TICK
Conformidad con Según 73/23/EEC   EN 61131-2 (equipo abierto)
la directiva de BT

Conformitdad con Según 89/336/EEC   EN 61131-2 (Zona B)
la directiva EMC   EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 y EN 61000-6-4
Grado de protección  Según IEC 60529   IP 20
Categoría de sobre-voltaje  Según IEC 60664-1   3
Grado de contaminación  Según IEC/EN 61131-2   2
Temperatura ambiente Operación  °C  -20... +55 (+40 en caja), conforme IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
alrededor del módulo Almacenaje  °C  -40... +70
Humedad relativa máxima    95 % sin condensación o goteo de agua
Altura máxima de operación Operación  m  2000
 Transporte  m  3048
Resistencia mecánica  Contra vibraciones   IEC 60068-2-6, prueba Fc
 Contra choques mecánicos   IEC 60068-2-27, prueba Ea
Resistancia a descargas Inmunidad contra  IEC 61000-4-2, nivel 3
electroestáticas descarga elestroestática 

Resistancia a las  Inmunidad a los campos   IEC 61000-4-3, nivel 3
interferencias de electromagnéticos radiados
radio frecuencia Inmunidad contra transientes   IEC 61000-4-4, nivel 3
 rápidos en ráfagas
  Inmunidad a las ondas   IEC 61000-4-5
  de choque

  Radio frecuencia  IEC 61000-4-6, nivel 3
  en modo común
  Caídas y cortes   IEC 61000-4-11
  de tensión ( ) 

 Inmunidad a las  IEC 61000-4-12
 ondas de oscilación
Emisiones conducidas Según   Clase B
y radiadas EN 55022/11 (Grupo 1)
Conexión a tornillos Cable !exible con  mm2  1 conductor: 0.25...2.5, cable: AWG 24... AWG14
(Usar destornillador terminal   2 conductores: 0.25...0.75, cable: AWG 24... AWG18
Ø 3.5 ) Cable semi-duro  mm2  1 conductor: 0.2...2.5, cable: AWG 25... AWG14
 Cable duro  mm2  1 conductor: 0.2...2.5, cable: AWG 25... AWG14
   2 conductores: 0.2...1.5, cable: AWG 24... AWG16
 Torque de apriete  N.m  0.5

24 V características de alimentación
Tipo de relé inteligente    SR2 SR2 SR2 SR2 SR3 SR3 SR3 SR3

   1 1BD 1 2BD 2 1BD 2 2BD B101BD B102BD B261BD B262BD

Primario  Tensión nominal  V  24  24  24  24  24  24  24  24
Límites de tensión  Incluyendo ondulación  V  19.2…30  19.2…30  19.2…30  19.2…30  19.2…30  19.2…30  19.2…30  19.2…30
Corriente nominal de entrada  mA  100  100  100  100  100  50  190  70
Corriente nominal de entrada con extensiones  mA  –  –  –  –  100  160  300  180
Disipación de potencia   W  3  3  6  3  3  4  6  5
Disipación de potencia con extensiones  W  –  –  –  –  8  8  10  10
Micro-cortes  Duración permitida  ms   1 (repetida 20 veces)
Protección    Contra la inversión de polos
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Características de entradas análogas integrales
Tipo de relé inteligente    SR2/SR3

Entradas análogas  Rango de entrada  V  0...10 ó 0...24
 Impedancia de entrada  K"  12
 Tensión máxima no destructiva  V  30
 Valor de LSB    39 mV, 4 mA
 Tipo de entrada    Modo común
Conversión  Resolución    8 bit
 Tiempo de conversión   tiempo de ciclo relé inteligente
 Precisión  a 25 °C   ± 5 %
  a 55 °C   ± 6.2 %
 Exactitud de a 55 °C   ± 2 %
 repetición
Aislación  Entre canal análogo  Ninguno
 y la alimentación
Distancia de cableado   m  10 máximo, con cable protegido (sensor no aislado)
Protección  Contra inversión de terminales   Instrucciones de control no ejecutadas

Características de salidas relé
Tipo de relé inteligente    SR2 / SR3 B101    SR3 B261 , SR3 XT141

Valores límites de operación   V  5...150.   5...150.
    24...250   24...250
Tipo de contacto     NA   NA
Corriente térmica   A  8    8 salidas: 8 A
       2 salidas: 5 A
Duración  Categoría de DC-12  V  24    24
eléctrica  utilización  A  1.5    1.5
para 500.000  DC-13  V  24 (L/R = 10 ms)    24 (L/R = 10 ms)
ciclos de   A  0.6    0.6
operación  AC-12  V  230    230
   A  1.5    1.5
  AC-15  V  230    230
   A  0.9    0.9
Capacidad mínima Con tensión mínima de 12 V  mA  10    10
de conmutación 
Fiabilidad de conmutación   12 V - 10 mA    12 V - 10 mA
del contacto en baja potencia

Frecuencia de  Sin carga   Hz  10    10
operacíon  A Ie (corriente de operación)  Hz  0.1    0.1
Durabilidad  En millones de ciclos de operación   10    10
mecánica 

Tensión asignada Según IEC 60947-1 kV  4    4
de resistencia  y 60664-1
a los choques

Tiempo de  Activación   ms  10    10
respuesta Desactivación   ms  5    5
Protección  Corto circuito    Ninguno
incorporada  Contra sobrecarga y sobrevoltaje   Ninguno

Características de salida transistor
Tipo de relé inteligente    SR2/SR3

Valores límites de operación  V  19.2...30
Carga  Tensión nominal   V  24
 Corriente nominal  A  0.5
 Corriente máxima  A  0.625 en 30 V
Voltaje de desconexión  Estado 1  V  2 para I = 0.5 A
Tiempo de respuesta  Activación  ms  1
  Desactivación  ms  1
Protección  Contra sobrecarga  Si
incorporada  y corto circuitos
 Contra sobretensión (1)   Si
 Contra inversiones  Si
 de alimentación
(1) SI no existe contacto libre de tensión entre la salida relé y la carga.

100...240 V características de alimentación
Tipo de relé inteligente    SR2 101FU  SR2 121FU  SR2 201FU  SR3 B101FU  SR3 B261FU

Primario Tensión nominal  V  100…240  100…240  100…240  100…240  100…240
Límites de tensión   V  85…264  85…264  85…264  85…264  85…264
Corriente nominal de entrada   mA  80/30  80/30  100/50  80/30  100/50
Corriente nominal de entrada con extensiones mA  –  –  –  80/40  80/60
Disipación de potencia   VA  7  7  11  7  12
Disipación de poder con extensiones  VA  –  –  –  12  17
Micro-cortes  Duración permitida  ms  10  10  10  10  10
Tensión de aislamiento rms   V  1780  1780  1780  1780  1780

Características de procesamiento
Tipo de relé inteligente    SR2/SR3

Número de líneas Con programación LADDER   120
de esquemas 

control

Números de  Con programación FBD   hasta 200
bloques función 

Tiempo del ciclo    ms  10...50
Tiempo de respuesta   ms  20
Tiempo de respaldo Dia/hora   10 años (batería litio) a 25 °C
(en caso de falla de alimentación) Programa y ajustes   10 años (memoria EEPROM )
Veri!cación del programa en memoria   En cada encendido
Variación del reloj     12 min/año (0 to 55 °C)
    6 sec/mes (a 25 °C y calibración)
Exactitud del bloque tiempo    1 % ± 2 del tiempo del ciclo

Características de entradas discretas  24 V
Tipo de relé inteligente    SR2/SR3

Conexión     Borne con tornillos
Valor nominal de entrada  Voltaje  V  24
  Corriente  mA  4
Valores límites de  Estado  1 Voltaje  V  15
cambio de entrada  Corriente  mA  2.20
 Estado 0  Voltaje  V   5
  Corriente  mA  < 0.75
Impedancia de entrada en estado 1  K"  7.4
Tiempo de respuesta con!gurable Estado 0 a 1  ms  0.2
  Estado 1 a 0  ms  0.3
Conformidad IEC 61131-2    Tipo 1
Compatibilidad con sensor  3-cables   Si PNP
  2-cables   No
Tipo de entrada     Resistiva
Aislación  Entre alimentación y entradas   Ninguna
 Entre entradas    Ninguna
Frecuencia máxima de conteo   kHz  1
Protección  Contra inversión de terminales   Instrucciones de control no ejecutadas

Características de entradas discretas 100...240 V
Tipo de relé inteligente    SR2/SR3

Conexión     Borne con tornillos
Valor nominal de entradas  Voltaje  V  100... 240
  Corriente  mA  0.6
  Frecuencia  Hz  47... 63
Valores límites  Estado 1  Voltaje  V   79
de cambios de   Corriente  mA  > 0.1750
entrada Estado 0  Voltaje  V   40
  Corriente  mA  < 0.05
Impedancia de entrada en estado 1  K"  350
Tiempo de respuesta  
con!gurable Estado 0 a 1 (50/60 Hz)  ms  50
 Estado 1 a 0 (50/60 Hz)  ms  50
Aislamiento  Entre alimentación y entradas   Ninguna
 Entre las entradas   Ninguna
Protección  Contra la inversión de los   Instrucciones de control no ejecutadas
 terminales 
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Relés inteligentes Modular con pantalla
Número Entradas Entradas Salidas Salidas Reloj  Referencia  Peso
de E/S discretas analógicas relé transistor   kg
  0-10 V

  admisibles

Alimentación 24 V
10 6  4  4  0  Si  SR3 B101BD  0.250
 6  4  0  4  Si  SR3 B102BD  0.220
26  16  6  10 (1)  0  Si  SR3 B261BD  0.400
 16  6  0  10  Si  SR3 B262BD  0.300
Alimentación 100-240 V
10  6  0  4  0  Si  SR3 B101FU  0.250
26  16  0  10 (1)  0  Si  SR3 B261FU  0.400

Módulos de extensión de E/S (2)
Número Entradas  Salidas   Referencia  Peso
de E/S discretas  relé    kg
Alimentación 24 V (para relé inteligente SR3 B BD)
6  4   2    SR3 XT61BD  0.125
10  6   4    SR3 XT101BD  0.200
14  8   6    SR3 XT141BD  0.220
Alimentación  100-240 V (para relé inteligente SR3 B FU)  
6  4   2    SR3 XT61FU  0.125 
10 6   4    SR3 XT101FU  0.200 
14  8   6    SR3 XT141FU  0.220

Módulos de extensión de E/S análogas
Alimentación  24 V

Número Número admisibles admisibles admisibles salida Referencia Peso
de I/O de entradas 0 - 10 V 0 - 20 mA Pt100 0 - 10 V  kg
4 2  2 max 2 max 1 max 2 SR3 XT43BD  0.110

Zelio Pack Modular
Número Contenido del paquete     Referencia  Peso
de E/S       kg

Alimentación 24 V
10  Un relé inteligente modular SR3 B101BD; un cable  SR3 PACKBD  0.700
 de conexión y el software de programación “Zelio Soft 2”
 en CD-Rom.
26  Un relé inteligente modular SR3 B261BD, un cable  SR3 PACK2BD  0.850
 de conexión y el software de programación “Zelio Soft 2”
 en CD-Rom.
Alimentación 100...240 V
10  Un relé inteligente modular SR3 B101FU, un cable  SR3 PACKFU  0.700
 de conexión y el software de programación “Zelio Soft 2”
 en CD-Rom.
26  Un relé inteligente modular SR3 B261FU , un cable  SR3 PACK2FU  0.850
 de conexión y el software de programación “Zelio Soft 2”
 en CD-Rom.

(1) Incluyendo 8 salidas con corriente máxima de 8 A y 2 salidas con corriente máxima de 5 A.
(2) La alimentación de las extensiones de E/S y de los módulos de comunicación se hace
a través del relé inteligente al cual está conectado.
Nota: El relé inteligente y sus extensiones deben ser del mismo voltaje.
Nota: Para versiones en 24VAC consultar con Contact Center.

Relé inteligente compacto con pantalla
Número Entradas Entradas Salidas Salidas Reloj  Referencia  Peso

de E/S discretas analógicas relé transistor   kg

  0-10 V

  admisibles

Alimentación 24 V

10  6  0  4  0  No  SR2 A101BD (1)  0.250
12  8  4  4  0  Si  SR2 B121BD  0.250
 8  4  0  4  Si  SR2 B122BD  0.220
20  12  2  8  0  No  SR2 A201BD (1)  0.380
 12  6  8  0  Si  SR2 B201BD  0.380
 12  6  0  8  Si  SR2 B202BD  0.280
Alimentación 100...240 V

10  6  0  4  0  No  SR2 A101FU (1)  0.250
12  8  0  4  0  Si  SR2 B121FU  0.250
20  12  0  8  0  No  SR2 A201FU (1)  0.380
 12  0  8  0  Si  SR2 B201FU  0.380

Relés inteligentes compactos sin pantalla
Número Entradas Entradas Salidas Salidas Reloj  Referencia  Peso

de E/S discretas analógicas relé transistor   kg

  0-10 V

  admisibles

Alimentación 24 V

10  6  0  4  0  No  SR2 D101BD (1)  0.220
12  8  4  4  0  Si  SR2 E121BD  0.220
20  12  2  8  0  No  SR2 D201BD (1)  0.350
 12  6  8  0  Si  SR2 E201BD  0.350
Alimentación 100...240 V

10  6  0  4  0  No  SR2 D101FU (1)  0.220
12  8  0  4  0  Si  SR2 E121FU  0.220
20  12  0  8  0  No  SR2 D201FU (1)  0.350
 12  0  8  0  Si  SR2 E201FU  0.350

Zelio Pack Compacto
Número Contenido del paquete     Referencia  Peso

de E/S       kg

Alimentación 24 V

12  Un relé inteligente compacto SR2 B121BD con pantalla, SR2 PACKBD  0.700
 un cable de conexión y el software de programación
 “Zelio Soft 2” en CD-Rom.
20  Un relé inteligente compacto SR2 B201BD con pantalla, SR2 PACK2BD  0.850
 un cable de conexión y el software de programación
 “Zelio Soft 2” en CD-Rom.
Alimentación 100...240 V

12  Un relé inteligente compacto SR2 B121FU con pantalla, SR2 PACKFU  0.700
 un cable de conexión y el software de programación
 “Zelio Soft 2” en CD-Rom.
20  Un relé inteligente compacto SR2 B201FU con pantalla, SR2 PACK2FU  0.850
 un cable de conexión y el software de programación
 “Zelio Soft 2” en CD-Rom.

(1) Programación en el módulo solamente en lenguaje LADDER.
Nota: Para versiones en 24VAC consultar con Contact Center.



<:;KM <:;KN

 
 
!
"#
$
%
"%
&’
(
)*
+
)%
$
%
,
-.
&’

/
.
-.
$
.
0
%
1
23
!
.

Relés inteligentes Telemecanique Zelio Logic
Accesorios

Referencias

Telemecanique Zelio Logic smart relays
Comuncación

SR2 SFT01
SR3 MBU01BD
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Presentación: 6/2
Funciones: 6/4
Características: 6/5
Referencias: 6/8

Telemecanique Zelio Logic smart relays
Comuncación

Modubus slave and Ethernet server communication modules
Para usar con Network Referencia Peso 

Kg

Modular smart relays
SR3 B 1BD and SR3 B 2BD (1)

Modbus SR3 MBU01BD 0.110

Ethernet SR3 NET01BD
(2), (3)

0.110

Accesorios de conexión
Accesorio Descripción Network Largo Referencia Peso 

Kg
T-junctions 2 x RJ45 connectors

1 cable with integrated
RJ45 connector

Modbus 0.3 VW3 A8 306TF03 0.190

1 VW3 A8306TF10 0.210

2 x RJ45 female 
connectors

1 x RJ45 male 
connector

Modbus Without 
cable

170 XTS 04100 0.020

Junction 

boxes

Screw terminal block for 
main cable

1 x RJ45 connector for 
tap link

Isolation of RS 485 
serial link

Polarisation and end 
adapter

Suply  24 V
Mounting on 35mm 

rail din

Modbus – TWD XCA ISO 0.100

3 x RJ45 connectors
Polarisation and line end 

adapter
Mounting on 35mm 

rail din

Modbus – TWD XCA T3RJ 0.080

Line and 

adapter

For RJ45 connector
R = 120 ", C = 1nf

Modbus – VW3 A8306RC 0.200

RS 485 cables 2 x RJ45 connectors Modbus 0.3 VW3 A8306R03 0.030

1 VW3 A8306R10 0.050

3 VW3 A8306R30 0.150

Straight 

shielded 

twisted pair 

cable

2 x RJ45 connectors Ethernet 2 490 NTW 000 02 (4) –

5 490 NTW 000 05 (4) –

12 490 NTW 000 12 (4) –

40 490 NTW 000 40 (4) –

80 490 NTW 000 80 (4) –

ConneXium 

switch

– Ethernet 499 NES 251 00 0.190

(1) Compatible con SR3 B==2BD característica de hardware versión “H1.0.01” disponible desde Junio 
2005.
(2) Sólo puede ser usado en lenguaje FBD.
(3) Sólo puede ser usado con �Zelio Soft 2� versión de software # 4.1
(4) Cable conforme a EIA / TIA-568 standar categoría 5 e IEC 1180 / EN 50173, clase D para UL  y CSA 
22.1 cables aprobados, y letra U hasta el �n de la referencia.

SR3 NET01BD

TWD XCA ISO

TWD XCA T3RJ

Software para PC �Zelio Soft 2� v4.3 
Descripción      Referencia  Peso
       kg
Software de programación�Zelio Soft 2� para PC multilenguaje SR2 SFT01  0.200
entregado en CD-Rom (1), compatible con Windows 98, NT,
2000 y XP.
Cable de conexión entre el PC (SUB-D, conector 9 vías)  SR2 CBL01  0.150
y el relé inteligente, largo: 3 m
Cable de conexión entre el PC (conector USB)   SR2 USB01  0.100
y el relé inteligente, largo: 3 m
Conversor para puerto USB (para uso con cable SR2 CBL01),  SR2 CBL06  0.350
largo: 1.8 m

Memoria de respaldo
Descripción   Aplicación  Referencia  Peso
       kg
EEPROM   Para !rmware (software embedido  SR2 MEM01  0.010
Memoria de respaldo en relØ inteligente) versión $ 2.4
  Para !rmware (software embedido  SR2 MEM02 0.010
  en relØ inteligente) versión #3.0

Interfaz de comunicación
Descripción   Alimentación   Referencia  Peso
       kg
Interfaz de comunicación  12/24 V   SR2 COM01(2)  0.140
(incluido cable SR2 CBL07)

Modems
Modem PSTN análogo  12…24 V  SR2 MOD01  0.265
Tipo SIXNET VT-MODEM-5-WW,
incluido cable telefónico
(largo 2 m)
Modem GSM
Tipo WAVECOM FASTRACK M1306 B  12…24 V  SR2 MOD02 0.445
Bandas 850/900/1800/1900  
incluido:

cable de alimentación
(largo 1.5 m),

�jaciones para placa de montaje,
cable SUB-D 9/SUB-D 15

(largo 0.5 m),
antena con cable

(largo 2 m).
Software
Descripción  Compatible Medio  Referencia  Peso
 con   kg
Zelio Logic Alarm  PC CD-ROM  SR2 SFT02  0.200
 Windows 98,
 NT4, 2000 and XP

Fuentes de alimentación
Voltaje Voltaje nominal Corriente nominal Referencia  Peso
de entrada  de salida de salida kg

100...240V  0.6 A  ABL 8MEM24006  0.180
(47...63 Hz) 24 V  1.2 A ABL 8MEM24012  0.182

(1) El CD-Rom contiene el sotware «Zelio Soft», una biblioteca de aplicación, un manual de 
entrenamiento, instrucciones de instalación y un manual del usuario
(2) Puede ser usado solamente con software “Zelio Soft 2” version V3.1 o superior.
(3) Repuesto (cable incluido con interfaz de comunicación SR2 COM01).




